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Központi hővisszanyerő szellőztető készülékek

LWZ 270 plus

LWZ 370 plus

LWZ 370 plus
Az LWZ 370 plus típusú készülék nagyobb családi házak, kisebb irodák, üzlethelyiségek hővissza
nyeréses szellőzetésére alkalmas. A készülék falra szerelhető, levegő oldali csatlakozó csonk-
jai a tetején találhatóak.  A megnövelt felületű, kereszt-ellenáramú hőcserélő hatásfoka több 
mint 90%. A szűrők könnyen tisztíthatók (G3), az egyenáramú ventilátorok nagyon halkak, és 
fordulatszámuk szabályozható, ezáltal a szellőzés mértéke egyszerűen beállítható. Az LWZ 370 
plus típusú készülékek beépített elektromos előfűtő (intelligens fagyvédelem) és nyári bypass 
modullal rendelkezik.

Megr. sz. Típus Magasság Szélesség Mélység Légtömegáram Nettó listaár

232033 LWZ 370 plus 765 mm 675 mm 564 mm 100-400 m3/h 599.000,-

Műszaki adatok
LWZ 370 plus

Hővisszanyerés hatékonysága akár 90%

Levegő csatlakozás mérete 180 mm
Tömeg 38 kg
Feszültség 230 V

Teljesítmény felvétel ventilátor 196 W

Szűrő osztály G3

Zajszint (EN 12102) 54 dB(A)

LWZ 70/170/270 plus
Az LWZ 70 és LWZ 170/270 plus típusú, hővisszanyerő hőcserélővel és szűrőkkel felszerelt szel
lőztető berendezés úgy üzemel, hogy akár fűtési időszakban (télen) akár hűtési időszakban 
(nyáron) a fűtött ill. hűtött levegő által okozott veszteség minimális legyen. A készülék falra 
szerelhető, levegő oldali csatlakozó csonkjai a tetején találhatóak.  A beépített kereszt-ellen
áramú hőcserélő hatásfoka 90%, a szűrők könnyen tisztíthatók (G3), az egyenáramú ventilá-
torok nagyon halkak, és fordulatszámuk szabályozható, ezáltal a szellőzés mértéke egyszerűen 
beállítható. Beépítésével a hűtési vagy fűtési időszakban a fellépő szellőztetési veszteség a tize-
dére csökken. Az LWZ 170/270 plus típusú készülékek beépített bypass modullal rendelkeznek.

Passzívház minősített készülék (LWZ 270 plus)!
Megr. sz. Típus Magasság Szélesség Mélység Légtömegáram Nettó listaár

221409 LWZ 70 600 mm 560 mm 290 mm 50-150 m3/h 348.500,-

221234 LWZ 170 602 mm 675 mm 445 mm 50-250 m3/h 421.200,-

221235 LWZ 170 plus 602 mm 675 mm 535 mm 50-250 m3/h 476.700,-

221236 LWZ 270 602 mm 675 mm 445 mm 100-350 m3/h 498.900,-

221237 LWZ 270 plus 602 mm 675 mm 535 mm 100-350 m3/h 554.500,-

Műszaki adatok
LWZ 70 LWZ 170 LWZ 170 plus LWZ 270 LWZ 270 plus

Hővisszanyerés hatékonysága akár 90% 90% 90% 90% 90%

Hővisszanyerés PHI* mérés alapján 86% 86%

Levegő csatlakozás mérete 125 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm

Tömeg 25 kg 31 kg 35 kg 31 kg 35 kg

Feszültség 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Teljesítmény felvétel ventilátor 80 W 130 W 130 W 230 W 230 W

Szűrő osztály G3 G3 G3 G3 G3

Zajszint (EN 12102) 46 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A) 52 dB(A) 52 dB(A)
*a darmstadti Passivhaus Institut  intézet által bevizsgált érték
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Központi hővisszanyerő szellőztető készülékek

LWZ 100
Az LWZ 100 plus típusú kompakt készülék lakások, családi házak hővisszanyeréses szellőzetésére 
alkalmas. A készülék helytakarékos, álmennyezetbe szerelhető, levegő oldali csatlakozó csonk-
jai az oldalán találhatóak, a külső levegő csatlakozása a készülék tartozékaként szállított, 
kombinált (osztott) levegőcsatornán keresztül történik.  Az LWZ 100 típusú készülékek beépített 
elektromos előfűtővel (inteligens fagyvédelem), kondenzvíz szivattyúval és nyári bypass modul-
lal rendelkeznek (plus változat). A termék elérhető jobbos és balos külső levegő csatlakozású 
változatban.

Passzívház minősített készülék!
Megr. sz. Típus Magasság Szélesség Mélység Légtömegáram Nettó listaár

221397 LWZ 100 RE 279 mm 1274 mm 768 mm 35-155 m3/h 498.900,-

221472 LWZ 100 LI 279 mm 1274 mm 768 mm 35-155 m3/h 498.900,-

229978 LWZ 100 plus RE 279 mm 1274 mm 768 mm 35-155 m3/h 553.400,-

229979 LWZ 100 plus LI 279 mm 1274 mm 768 mm 35-155 m3/h 553.400,-

Műszaki adatok
LWZ 100 RE LWZ 100 LI LWZ 100 plus RE LWZ 100 plus LI

Hővisszanyerés hatékonysága akár 90% 90% 90% 90%

Hővisszanyerés PHI* mérés alapján 87,1% 87,1% 87,1% 87,1%

Tömeg 35 kg 35 kg 36 kg 36 kg

Feszültség 230 V 230 V 230 V 230 V

Teljesítmény felvétel ventilátor 75 W 75 W 75 W 75 W

Szűrő osztály F5/G4 F5/G4 F5/G4 F5/G4

Zajszint (EN 12102) 37 dB(A) 37 dB(A) 37 dB(A) 37 dB(A)

*a darmstadti Passivhaus Institut intézet által bevizsgált érték

Rendelhető kiegészítők

Megr. sz. Típus Nettó listaár
162551 3 fokozatú kapcsoló ventillátorokhoz 6.400,-
185358 FEZ programórás távvezérlő LWZ 70/170/270-hez 35.000,-
189800 FEQ távvezérlő levegő minőség szenzorral LWZ 70/170/270-hez 35.000,-
222446 Tartalék szűrő LWZ 70 (10 db) 3.600,-
161946 Tartalék szűrő LWZ 170/270 plus (10 db) 4.800,-
222383 Tartalék szűrő LWZ 100-hoz (10 db) 3.200,-
227046 Nyári kazetta LWZ 70-hez 32.200,-
168683 Nyári kazetta LWZ 170/270-hez 32.500,-
222447 Elektromos előfűtő regiszter LWZ 70/170/270-hez (1 kW) 59.200,-
170015 Vizes előfűtő regiszter LWZ 70/170/270-hez (60/40°C 2 kW) 120.000,-
223230 EPS hosszabbító cső kombi csatornához LWZ 100-hoz 5.300,-
227660 Finomszűrő LWZ 70-hez, F7 (2 db) 12.000,-
227659 Finomszűrő LWZ 170-270 plus-hoz, F7 (2 db) 20.000,-
232034 FER 2 Kétfokozatú, vezeték nélküli távszabályzó (LWZ 370) 17.000,-
232035 FER 4 Négyfokozatú, vezeték nélküli távszabályzó (LWZ 370) 19.000,-

LWZ 100 RE/LI

FEZ

FEQ
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Decentrális szellőztető készülékek

LA 30 WRG
Rendkívül hatékony decentralizált szellőztető készülék hővisszanyeréssel.
A hőtárolás elve alapján működik, ami az irányváltó légáramlással csendes üzemet biztosít.
• Egycsöves technológia
• Egy vezérlő egység akár 4 ventilátorhoz
• Helytakarékos, egyszerű telepítés
• Nagyon csendes működés

Megr. sz. Típus Magasság Szélesség Mélység Légtömegáram Nettó listaár

232026 LA 30 WRG 180 mm 180 00 500 mm 15-30 m3/h 120.000,-

Műszaki adatok
LA 30 WRG

Hővisszanyerés hatékonysága akár 90%

Tömeg 4 kg
Szűrő osztály G3
Zajszint (EN 12102) 19 dB(A)

Tartozékok LA 30 WRG-hez
Rendelési szám Megnevezés Nettó listaár
232027  ZLA 30 M Központi vezérlő egység 19.000,-

232028 ZLA 30 S Kétfokozatú vezérlő egység 12.000,-

LA 60 
• Szellőztető készülék beépített nedvesség és hőmérséklet érzékelővel
• Nedvesség és hőmérséklet függő térfogatáram szabályozás
• Falon kívüli (A) illetve falba süllyesztett (U) kialakítás
• Beépített visszacsapó szelep
• Egyszerű beépítés és kezelés
• Szűrőelpiszkolódás visszajelzése

Rendelési szám Megnevezés Nettó listaár
229317 LA 60 A   (30-60m3/h) 59.000,-
229318 LA 60 U   (30-60m3/h) 59.000,-
232123 LA 60 AB (30-60m3/h) konyhai tűzálló kivitel

Tartozékok LA 60-hoz
Rendelési szám Megnevezés Nettó listaár
229319 Szűrő (G2) 5 db 3.200,-

231104 LWFW Falátvezetés kifúvóráccsal 26.000,-

LA 60 A

LA 60 U

LA 30 WRG
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Központi szellőztető berendezés beépített hőszivattyúval

LWZ 303/403 fűtő, melegvíz ellátó és szellőztető berendezés
Az LWZ 303/403 típusú kompakt berendezések kifejezetten a jól hőszigetelt épületekhez lettek 
kifejlesztve.  Komplett megoldást nyújtanak a lakás hőszivattyús fűtésére, használati-melegvíz 
előállításra valamint hővisszanyerős szellőzetésére. A beépített levegő/víz hőszivattyú a lakásból 
elszívott, kidobásra kerülő levegőt is hasznosítja, ezért -20°C fokban is jó hatásfokkal működik.
A készülék beépített elektromos fűtőbetétet is tartalmaz, amely a készülék vezérléséből kap
csolható.
Melegvíz tárolója 200L-es. A szellőztető berendezés kereszt-ellenáramú hőcserélővel rendelkezik, 
melynek hatásfoka 90%. A SOL változatok napkollektor fogadására elő vannak készítve, amellyel 
kiegészítve kiválóan hasznosítják a napenergiát melegvíz készítésére és fűtésrásegítésre.  
A készülék kizárólag lágyított vízzel üzemeltethető!

Megr. sz. Típus
Fűtő teljesítmény 

A2/W35 (EN 14511)
Magasság Szélesség Mélység Nettó listaár

074360 LWZ 303 Integral 4,2 kW 1870 mm 1320 mm 770 mm 2.521.600,-

185281 LWZ 303 SOL 4,2 kW 1870 mm 1320 mm 770 mm 2.650.000,-

220466 LWZ 403 SOL 6 kW 1870 mm 1320 mm 770 mm 2.750.000,-

Műszaki adatok
LWZ 303 Integral LWZ 303 SOL LWZ 403 SOL

Tömeg 351 kg 376 kg 391 kg

Levegő csatlakozás (szellőzés) 160 mm 160 mm 160 mm

Elektromos vész/pótfűtés 2,6-8,8 kW 2,6-8,8 kW 2,6-8,8 kW

Feszültség 400 V 400 V 400 V

Indítási áramlökés 30 A 30 A 30 A

Légtömegáram szellőzés 80-230 m3/h 80-230 m3/h 80-230 m3/h

Légtömegáram hőszivattyú 1000 m3/h 1000 m3/h 1000 m3/h

Működési határ -18….30°C -18….30°C -18….30°C

Hővisszanyerés hatékonysága akár 90% 90% 90%

Szűrő osztály G3 G3 G3

Zajszint (EN 12102) 60 dB(A) 60 dB(A) 61 dB(A)

Tartozékok LWZ 303/403-hoz

Megr. sz. Típus Megnevezés Csatl. méret Nettó listaár
227664 FES Komfort Távvezérlő 35.500,-

229336 ISG web
Internet alapú adat átviteli egység 
távfelügyelethet

119.000,-

230007 AWG 315 Hőszigetelt falátvezetés 315 mm 70.000,-
231835 LSWP 315-4 AL Hőszigetelt levegő vezeték, 4 m 315 mm 32.000,-
170018 Hangcsillapító DN 315, 1 m 315 mm 29.000,-

074312 Kivezető idom
Hőszigetelt levegő csatlakozó idom 
alacsonyabb beépítési magassághoz (2,2 m)

30.000,-

167145 Szűrőcsomag Szűrési osztály G3,  10 db 2.600,-
227665 LSK 303/403 Nyárikazetta 6.800,-

LWZ 303-403 Sol

FES Komfort

AWG 315
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Központi szellőztető berendezés beépített hőszivattyúval

LWZ 304/404 Sol fűtő/hűtő meleg vízellátó és szellőztető berendezés
Az új LWZ 304/404 kompakt berendezések az LWZ 303/403–mal szemben már nem csak a fűtést, 
melegvíz készítést és hővisszanyerő szellőztetést látják el, hanem a lakóépület hűtését is biz-
tosítják. A készülékek hőszivattyús teljesítménye 4,2-6 kW ezen kívül a hidegebb időszakokban 
amennyiben szükséges egy 8,8 kW–os elektromos fűtőbetét látja el a pótfűtést. A beépített 
hővisszanyerő hőcserélő hatásfoka 90%. A SOL típusok napkollektoros rendszerrel is kombinál-
hatóak. Az új LWZ sorozat nem csak funkcióiban bővült. Megnövekedet a használati melegvíz 
tároló térfogata 235 literre, valamint a készülék küllemében is egy új attraktív designt kapott. 	
A készülékbe épített vezérlő egység a készülék közepére került, így megkönnyíti az alkalmazását.  
A falra kihelyezhető FES komfort egység használatával a készülék távvezérelhető a lakás távo
labbi pontjából.
A készülék kizárólag lágyított vízzel üzemeltethető!

Megr. sz. Típus
Fűtő teljesítmény  

A2/W35  (EN 14511)
Magasság Szélesség Mélység Nettó listaár

230143 LWZ 304 SOL 4,3 kW 1870 mm 1430 mm 812 mm 2.850.000,-

230144 LWZ 404 SOL 6,4 kW 1870 mm 1430 mm 812 mm 2.990.000,-

Műszaki adatok

LWZ 304 SOL LWZ 404 SOL

Tömeg 424 kg 442 kg

Levegő csatlakozás (szellőzés) 160 mm 160 mm

Fűtőteljesítmény A2/W35 (EN 14511) 4,3 kW 6,4 kW

Jóságfok A2/W35 (EN 14511) 3,4 3,46

Hűtőteljesítmény A35/W7 3,6 kW 4,6 kW

Jóságfok A35/W7 2,08 1,72

Elektromos vész/pótfűtés 2,9-8,8 kW 2,9-8,8 kW

Feszültség 400 V 400 V

Indítási áramlökés 29 A 30 A

Légtömegáram szellőzés 80-300 m3/h 80-300 m3/h

Légtömegáram hőszivattyú 1000 m3/h 1000 m3/h

Működési határ -20….35°C -20….35°C

Hővisszanyerés hatékonysága akár 90% 90%

Hővisszanyerés PHI* mérés alapján 87,5% 87,5%

Szűrő osztály F5/G4 F5/G4

Zajszint (EN 12102) 56 dB(A) 58 dB(A)
*a darmstadti Passivhaus Institut  intézet által bevizsgált érték

Tartozékok LWZ 304/404-hez

Megr.sz. Típus Megnevezés Csatl. méret Nettó listaár

227664 FES Komfort Távvezérlő 35.500,-

229336 ISG web
Internet alapú adat átviteli egység 
távfelügyelethet

119.000,-

230007 AWG 315 Hőszigetelt falátvezetés 315 mm 70.000,-

231835 LSWP 315-4 AL Hőszigetelt levegő vezeték, 4 m 315 mm 32.000,-

170018 Hangcsillapító DN 315, 1 m 315 mm 29.000,-

231330 FMS G4-10 Szűrőcsomag, elszívott levegőhöz  G4, 10 db 3.500,-

231331 FMS F5-2 Szűrőcsomag, befújt levegőhöz  F5,  2 db 7.000,-

231332 FMS F7-2 Szűrőcsomag, befújt levegőhöz  F7,  2 db 8.000,-

LWZ 304-404 Sol

FES Komfort

ISG web
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Levegő elosztó rendszerek szellőztető berendezéseinkhez

LVE, flexibilis levegő csatorna rendszer
-	esztrichbe fektethető kialakítású
- elérhető légmennyiség a levegő csatornában max. 45 m3/h
- LVE VT 4 levegő elosztó dobozon keresztüli légmennyiség beállításának lehetősége
- külső bordázott kialakításának köszönhetően stabil, robosztus felépítésű illetve flexibilisen 
telepíthető 

- a rendszer telepítése a speciális csatlakozó idomok segítségével gyorsan és szerszám nélkül 
elvégezhető

- 52 mm-es beépítési magassága révén helytakarékosan telepíthető, pl. (esztrich, szigetelés, 
álmennyezet, oldalfal) 

- sima belső felületnek köszönhetően ellenállása alacsony, szennyeződés lerakodása minimális, 
tisztítása könnyen elvégezhető

- csekély hangtovábbítás

Bővebb felvilágosításért illetve árajánlatért kérjük keresse munkatársainkat!

LFK, lapos levegő csatorna rendszer
-	Alacsony (50 mm) építése révén helytakarékosan használható például fapadló alatt, vagy az 
esztrichbe fektetve.

-	A csatornaelemek és az idomok 50 mm esztrich takarásra vannak méretezve.
-	A szerelés a részek egymásba csúsztatásából áll, a csatlakozási helyek tömítéseként alumíni
um szalag használható, a rögzítés az integrált rögzítő fülekkel lehetséges.

-	Nem éghető egységekből áll: anyaga cinkbevonatú acéllemez, a lemezvastagság 0,6 mm.
-	Az elemek stabil és robusztus felépítése jelentős előny a műanyag csövekkel és a flexibilis alu
mínium gyártmányokkal szemben.

-	Ellenállása kisebb a sima belső felület miatt, mint a flexibilis rendszereké.
-	Elektrosztatikus feltöltődési probléma ennél a rendszernél nincs. A sima belső felület miatt a 
tisztítás problémamentes.

Bővebb felvilágosításért illetve árajánlatért kérjük keresse munkatársainkat!

Spirálkorcolt levegő csatorna rendszer
- Anyaga kör keresztmetszetű cinkbevonatú acéllemez
- Dupla ajaktömítés, öregedésálló EDPM anyagból
- Áramlástanilag a legoptimálisabb megoldás a szellőzető berendezés és a helyiségek között

Bővebb felvilágosításért illetve árajánlatért kérjük keresse munkatársainkat!

LVE rendszer

LFK rendszer

Spirálkorcolt rendszer
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WPL 10 AC kültéri levegő-víz hőszivattyú

WPL 10 AC

A WPL 10 AC egy kompakt kültéri levegő-víz hőszivattyú. A készülék kimondottan kis alapterületű 
családi házak és lakások fűtésére, hűtésére, használati-melegvíz készítésére alkalmazható. 
Működési határa -20°C –tól +40°C-ig, hűtőközege R 407C. A kiegészítőként megvásárolható 
konzollal könnyedén a külső falra felszerelhető. 
A készülék egyfázisú változatban is elérhető (WPL 10 ACS)!
• Kis helyigény
• Könnyen telepíthető
• Elektronikus expanziós szelep
• Hűtési üzem
• Akár 60°C-os fűtési előremenő 
  hőmérséklet -10°C külső hőmérsékletnél

Megr. sz. Típus
Fűtő teljesítmény A2/W35  

(EN 14511)
Magasság Szélesség Mélység Nettó listaár

230236 WPL 10 AC 6,39 kW 900 mm 1270 mm 593 mm 1.240.000,-

Műszaki adatok
WPL 10 AC

Tömeg 120 kg

Víz tömegáram fűtés oldal 1,4 m3/h

Légtömegáram hőforrás oldal 2300 m3/h

Indítási áramlökés 22 A

Elektromos csatlakozás 3/N/PE

Zajszint (EN 12102) 60 dB(A)

Fűtőteljesítmény A2/W35 (EN 14511) 6,39 kW

Jóságfok A2/W35 (EN 14511) 3,36

Fűtőteljesítmény A-7/W35 (EN 14511) 4,73 kW

Jóságfok A-7/W35 (EN 14511) 2,9

Hűtőteljesítmény A35/W7 6,26 kW

Jóságfok A35/W7 2,39

Elektromos vész/pótfűtés 8,8 kW

HSBB tároló és hidraulika modul

A HSBB modul, WPL 10 AC készülékhez alkalmazható beltéri, használati-melegvíz és hidraulika 
egység. Tartalmazza a WPM II. vezérlő egységet, 200 l-es használati-melegvíz tárolót, primer 
oldali és a fűtőköri keringető szivattyúkat, váltószelepet a HMV készítéshez valamint egy 18 l-es 
tágulási tartályt. A beépített szivattyúk „A” energia osztályúak. 

Megr. sz. Típus Űrtartalom Magasság Szélesség Mélység Nettó listaár

227996 HSBB 164 l 1921 mm 600 mm 650 mm 766.700,-

Műszaki adatok
HSBB

Tömeg 160 kg

Teljes magasság 1941 mm

Elektromos csatlakozás 1/N/PE

Csatlakozás (fűtés oldal/hideg víz/meleg víz) 22/22/22 mm

Űrtartalom 164 l

Alkalmazható WPL 10/13-hoz

Rendelhető kiegészítők:
Rend.szám Jellemző Nettó listaár/db

230865 Konzol betonhoz (WPL 10 ACS) 96.000,-
231101 Fali konzol (WPL 10 ACS) 15.000,-

WPL 10 AC

HSBB

konzol betonhoz

fali konzol

• Akár 50°C-os fűtési előremenő hőmérséklet -20°C 
  külső hőmérsékletnél
• Kaszkád kapcsolási lehetőség
• Integrált hő- és villamos fogyasztásmérő
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Levegő-víz hőszivattyúk

WPL levegő-víz hőszivattyú
A WPL 13/20 A basic  helytakarékos, kültéri felállítású kompakt készülék. A készülék burkolata 
fehér (RAL 9001) tűzi horganyzott, időjárás álló lakkozással készül. A készülékek  elektronikusan 
vezérelt expanziós szeleppel ellátottak, növelt hatékonyságú leolvasztásuk a körfolyamat meg-
fordításával biztosított.  Kaszkád kapcsolásuk lehetséges. A készülékek gyárilag kültéri elhelye
zésre tervezett modellek, felállításukhoz további burkolat nem szükséges. 
A hőszivattyú és vezérlése között BUS adatátviteli kapcsolat van.

WPL 13/20 A basic

A hőszivattyúk adatai:

Típus WPL 13 A basic WPL 20 A basic
Rendelési szám 230900 230901

Nettó listaár	 1.490.000,- 1.550.000,-
Méretek (ma/szé/mé)	 mm 1214/1240/800 1214/1240/800

Súly (alapkészülék)	 kg 230 245

Működési határ	 °C -20 – +30 -20 – +30

Ventilátor légteljesítménye	 m3/h 2900 2900

Max. előremenő vízhőmérséklet	 °C +60 +60

Max. keringetett vízmennyiség fűtésoldalon	 m3/h 1,0 1,2

Csatl. méret fűtés előremenő és visszatérő G 1 ¼” G 1 ¼” 

Hűtőközeg R 407C R 407C

Indítási áramlökés	 A < 30 < 30

Működési adatok
Fűtési teljesítmény A2/W35 (EN 14511)  8,97 KW  13,46 KW

Jóságfok A2/W35 (EN 14511)	 ε  3,41  3,43

Fűtési teljesítmény A-7/W35 (EN 14511)  7,83 KW  11,63 KW

Jóságfok A-7/W35 (EN 14511)	 ε  3,02  3,08

WPL 33 HT levegő-víz hőszivattyú
A WPL 33 HT  egyedülálló jellemzője a szabadalmaztatott két, inverteres, gázbefecskendezéses 
kompresszort tartalmazó hűtőkör.
A teljesítmény-optimalizált kialakítás következtében, kis hőigény esetén (ősszel és tavasszal) 
csak az egyik kompresszor dolgozik, míg csak nagyobb hőigény esetén  kapcsol be a második.
Előnye, hogy részterheléses üzemben is nagyon hatékony, pontosan tud illeszkedni az igények
hez.  Előremenő  hőmérséklete max: 75°C, ezáltal meglévő lakások korszerűsítésére is kiváló
an alkalmas. Magas melegvíz-komfort, a legionella védelmet hőszivattyús üzemben is el tudja 
látni. Lehetőség van kültéri vagy beltéri felállításra is burkolattól függően. 
A készülék kizárólag WPM 2.1 hőszivattyú vezérléssel működtethető!

Műszaki  adatai:

Típus WPL 33 HT alapkészülék
Rendelési szám 229938

Nettó listaár	 2.850.000,-
Méretek (ma/szé/mé) alapkészülék	 mm 1116/1332/784

Súly (alapkészülék)	 kg 240

Működési határ	 °C - 20 °C - + 30 °C

Ventilátor légteljesítménye	 m3/h 2900

Max. előremenő vízhőmérséklet	 °C + 75

Csatl. méret fűtés előremenő és visszatérő G 1 ¼” 

Hűtőközeg R 407 C

Indítási áramlökés	 A <30

Működési adatok 
Levegő hőmérséklet	 °C 2 -7

Fűtési előremenő	 °C +35 +55 +35 +55

Fűtési teljesítmény	 kW 6,59 7,95 15,47 16,16

Jóságfok	 ε 2,8 3,1 3,4 2,7

WPL 33 HT
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Levegő-víz hőszivattyúk

WPL cool levegő-víz hőszivattyú
A WPL 13/18/23 cool helytakarékos kompakt készülék kültéri és beltéri felszerelésre is alkalmas. 
A fémház fehér (RAL 9001) beleégetett lakkozással készül. Minden alkatrész, amely a kültéri 
felszerelésű készülék része, különleges időjárás álló kivitelben készül.
Egyszerű és gyors szerelés, a hozzá optimálisan illesztett tartozékokkal, az egész hőszivattyús 
berendezéshez. Komplett készülék, az összes biztonsági felszerelésekkel.
A hőszivattyú és vezérlése között BUS adatátviteli kapcsolat van.

WPL 13/18/23 cool

A hőszivattyúk adatai:

Típus WPL 13 cool WPL 18 cool WPL 23 cool 
Rendelési szám 223400 223401 223402

Nettó listaár	 1.730.000,- 1.770.000,- 1.830.000,-
Méretek (ma/szé/mé) alapkészülék	 mm 116*1182*784 116*1182*784 116*1182*784

Méretek (ma/szé/mé) kültéri felszerelésre	 mm 1434*1240*1280 1434*1240*1280 1434*1240*1280

Méretek (ma/szé/mé) beltéri felszerelésre	 mm 1182*1240*800 1182*1240*800 1182*1240*800

Súly (alapkészülék)	 kg 210 220 225

Működési határ	 °C - 20 °C - + 40 °C - 20 °C - + 40 °C - 20 °C - + 40 °C

Ventilátor légteljesítménye	 m3/h 3500 3500 3500

Max. előremenő vízhőmérséklet	 °C + 15 °C - + 60 °C + 15 °C - + 60 °C + 15 °C - + 60 °C

Max. keringetett vízmennyiség fűtésoldalon	 m3/h 1,4 2,1 2,5

Csatl. méret fűtés előremenő és visszatérő G 1 ¼” külső G 1 ¼” külső G 1 ¼” külső

Hűtőközeg R 407 C R 407 C R 407 C

Indítási áramlökés	 A 24 26 30

Beépített fűtőbetét teljesítmény	 kW 8,8 8,8 8,8

Elektromos csatlakozás	 V/Hz 3/N/PE ~ 400V 50 Hz 3/N/PE ~ 400V 50 Hz 3/N/PE ~ 400V 50 Hz

Fűtési működési adatok
Levegő hőmérséklet	 °C +2 -7 +2 -7 +2 -7

Előremenő fűtési hőmérséklet	 °C +35 +35 +35 +35 +35 +35

Fűtési teljesítmény       (EN 14511)	 kW 8,1 6,6 11,28 9,6 14,82 13

Jóságfok       (EN 14511)	 ε 3,38 3 3,72 3,2 3,5 3,1

Hűtési működési adatok 
Levegő hőmérséklet	 °C +35 +35 +35 +35 +35 +35

Hűtési előremenő hőmérséklet	 °C +7 +20 +7 +20 +7 +20

Hűtési teljesítmény	 kW 6,7 9,7 9,2 13,5 12,5 15,8

Jóságfok	 ε 2,4 2,9 2,4 3 2,1 2,5

Rendszerösszeállítási példa:
Fűtés-hűtés, melegvíz készítés esetén

Rend.szám Típus Mennyiség Nettó listaár/db
223400 WPL 13 Cool 1 db 1.730.000,-
074412 Tartozék beltéri telepítéshez 1 db 236.900,-
231836 Hőszigetelt levegő vezeték (3 m) 2 db 52.800,-
230008 AWG 560H Hőszigetelt falátvezetés 2 db 89.000,-
185450 WPMW II. vezérlő egység 1 db 135.900,-
220193 FEK hűtési távszabályzó 1 db 28.400,-
074414 Nyomásálló tömlő NA 32x1 m 2 db 13.400,-
074316 UP 25-80 keringető szivattyú 2 db 47.500,-
227591 SBP 400 Cool puffertároló 1 db 186.000,-
220830 WPKI 5 kompakt szerelvény-csoport 1 db 67.000,-
221360 SBB 301 WP melegvíz-tároló (300L) 1 db 340.800,-
074370 ZH1 biztonsági szerelvénycsoport 1 db 29.900,-
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Nagy teljesítményű levegő-víz hőszivattyúk

WPL 34/47/57 nagy teljesítményű levegő-víz hőszivattyú
A WPL 34/47/57 A nagy teljesítményű típusú levegő-víz hőszivattyúk csak kültéri felszerelésre 
alkalmasak. A fémház fehér (RAL 9001) beleégetett lakkozással készül. Minden alkatrész, amely 
a kültéri felszerelésű készülék része, különleges időjárásálló kivitelben készül.
Egyszerű és gyors szerelés, a hozzá optimálisan illesztett tartozékokkal, az egész hőszivattyús 
berendezéshez. Komplett készülék, az összes biztonsági felszerelésekkel. A készülékek egy kom-
presszorosak, és két ventillátorral vannak ellátva az elpárologtatónál. Expanziós szelepük elek-
tronikusan vezérelt.
R 407 C hűtőközeggel töltve.
A hőszivattyú és vezérlése között BUS adatátviteli kapcsolat van.

Típus WPL 34 A WPL 47 A WPL 57 A
Rendelési szám 228835 228836 228837

Nettó listaár 4.190.000,- 4.307.400,- 4.630.000,-
Súly 480 kg 540 kg 600 kg

Magasság 1 485 mm 1 485 mm 1 485 mm

Mélység 2 040 mm 2 040 mm 2 040 mm

Szélesség 1 860 mm 1 860 mm 1 860 mm

Szükséges légtömegáram 6 500 m3/h 7 000 m3/h 7 000 m3/h

Fűtés oldali víztömegáram 4 m3/h 5 m3/h 5,5 m3/h

Csatlakozó méret fűtési előre/vissza G 2” G 2” G 2”

Indítóáram 70 A 95 A 105 A

Működési határ -20°C+40°C -20°C+40°C -20°C+40°C

Fűtéséi teljesítmény (A-7/W35) 15,6 kW 22,1 kW 22,9 kW

Jóságfok (A-7/W 35) 2,7 3,1 2,7

Fűtési teljesítmény (A2/W35) 19,2 kW 26,4 kW 29,8 kW

Jóságfok (A2/W35) 3,3 3,5 3,3

WPL 34/47/57

Rendszerösszeállítási példa:

WPL 34/47/57 A

Rendelési szám Típus Mennyiség Nettó listaár/db
228837 WPL 57 A 1 4.630.000,-
185450 WPMW II 1 135.900,-
185579 FE 7 szobatermoszát 1 6.500,-
227564 SBP 1000 E 1 352.100,-
227592 WD 1000 SBP 1 124.000,-
222374 UP 30/1-8 E 1 89.000,-
071333 FCR 28/180 1 204.100,-
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Tartozékok levegő-víz hőszivattyúkhoz

Tartozékok levegő-víz hőszivattyú kül- és beltéri telepítéséhez

Megr. sz. Megnevezés Nettó listaár

074412 Beltéri burkolat WPL 13/18/23 Cool-hoz 236.900,-

074413 Kültéri burkolat WPL 13/18/23 Cool-hoz 276.300,-

230206 Beltéri burkolat WPL 33 HT-hez 236.900,-

230207 Kültéri burkolat WPL 33 HT-hez 276.300,-

Tartozékok beltéri felszerelésű levegő-víz hőszivattyúkhoz

Megr. sz. Megnevezés Nettó listaár

229286 PK 10 Kondenz szivattyú, tömlő csatlakozással 58.400,-

231836 LSWP 560-4 AL Hőszigetelt levegő vezeték, 4 m  WPL 13/23/33 52.800,-

230008 AWG 560 H Hőszigetelt falátvezetés WPL 13/23/33 89.000,-

230009 AWG 560 V Hőszigetelt falátvezetés WPL 13/23/33 89.000,-

Hangcsillapító elemek – kültéri levegő/víz hőszivattyúkhoz 

Rendelési szám Típus Megnevezés Nettó listaár

185325 KSD 13/18/23 Hangtompításra szolgáló levegő vezeték WPL 13/18/23 Cool-hoz 189.000,-

185370 KSD 33 Hangtompításra szolgáló levegő vezeték WPL 33 HT-hez 189.000,-

Hőszigetelt távvezeték – kültéri – levegő-víz hőszivattyúkhoz

Rendelési szám Típus Belső méret (mm) Külső méret (mm) Alkalmazható
Nettó 

listaár/m
230332 WVL DN 25 2x25x2,3 175 WPL 10 ACS 12.500,-

230333 WVL DN 32 2x32x2,9 175 WPL 13-18 14.600,-

230334 WVL DN 40 2x40x3,7 175 WPL 20-33 17.800,-

Kizárólag egész méterenként rendelhető!

LSWP 560

AWG 560 V

AWG 560 H

KSD

WVL
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Talajhő-víz, víz-víz hőszivattyúk

WPF 5/7/10/13/16 basic
Fűtési hőszivattyú beltéri szerelésre, beépített vezérléssel, A-energia osztályú szekunder kerin
gető szivattyúval, biztonsági szeleppel, és váltószeleppel a melegvíz készítés számára. Egyszerű 
és gyors szerelés, a hozzá optimálisan illesztett tartozékokkal, az egész fűtési rendszerhez.
Komplett készülék az összes biztonsági felszerelésekkel, alacsony és magas nyomású védelem-
mel, fagyvédelemmel. A hőszivattyú a környezetet nem károsító R410 A hűtőközeggel üzemel. 
Kiemelkedően magas éves jóságfok, az integrált vezérlésnek köszönhetően.

A készülékek víz-víz üzemben csak hőforrás oldali külső hőcserélő beépítésével üzemeltethetőek!

WPF 5/7/10/13/16 basic

Típus WPF 5 basic WPF 7 basic WPF 10 basic WPF 13 basic WPF 16 basic
Rendelési szám 230944 230945 230946 230947 230948

Nettó listaár (hőforrás előkészítés nélkül) 1.630.000,- 1.671.000,- 1.770.000,- 1.870.000,- 1.958.000,-
Méretek (ma/szé/mé)	 mm 960/510/680 960/510/680 960/510/680 960/510/680 960/510/680

Tömeg	 kg 107,5 113,5 120,5 128,5 131

Működési határ talajhő-víz	 °C -5 – +20 (40*) -5 – +20 (40*) -5 – +20 (40*) -5 – +20 (40*) -5 – +20 (40*)

Max. fűtési előremenő	 °C +60 +60 +60 +60 +60

Víz tömegáram, talajhő esetében, talajoldal	 m3/h 1,4 1,9 2,3 3,1 3,8

Vízáram fűtésoldalon	 m3/h 0,5 0,64 0,86 1,1 1,45

Csatlakozási méretek fűtés és forrásoldal G 1 ¼” külső G 1 ¼” külső G 1 ¼” külső G 1 ¼” külső G 1 ¼” külső

Hűtőközeg R410A R410A R410A R410A R410A

Indítási áramlökés	 A < 30 < 30 < 30 < 30 < 30

Működési adatok
Hőforrás hőmérséklete	 °C ±0 +10 ±0 +10 ±0 +10 ±0 +10 ±0 +10

Fűtési előremenő	 °C +35 +35 +35 +35 +35 +35 +35 +35 +35 +35

Fűtő teljesítmény	 (EN 14511)	 kW 5,92 7,2 7,4 10 10,03 12,5 12,83 17,1 16,9 20,9

Teljesítmény felvétel	 (EN 14511)	 kW 1,33 1,3 1,68 1,8 2,21 2,3 2,95 3 3,91 3,7

Jóságfok	 (EN 14511)	 ε 4,46 5,4 4,39 5,6 4,54 5,5 4,35 5,6 4,32 5,6
*Rövid ideig (max. 30 perc) 40°C engedélyezett

Rendszerösszeállítási példa
Fűtés, használati melegvíz készítés esetén 
(talajszondás üzemre, hőforrás előkészítés nélkül)

Rendelési sz. Típus Mennyiség Nettó listaár
230947 WPF 13 basic hőszivattyú 1 1.870.000,-
185579 FE 7 szobatermosztát 1 6.500,-
074414 SD 32-1 nyomásálló tömlő 5 13.400,-
220387 WPSV 32-4 talajköri osztó-gyűjtő 1 138.700,-
074201 WPSB 307 talaköri szivattyús egység 1 155.000,-
185458 SBP 200 E puffertároló (200L) 1 142.100,-
220831 WPKI 6 kompakt bekötőszett SBP-hez 1 41.500,-
221360 SBB 301 WP melegvíz-tároló (300L) 1 340.800,-
074370 ZH 1 biztonsági szelepcsoport 1 29.900,-

Passzív hűtés kialakítása esetén a továbbiak szükségesek:

220193 FEK hűtési távszabályzó 1 28.400,-
227415 MAG 18 tágulási tartály 1 13.600,-
227420 HUV 1” váltószelep motorral (1”) 2 53.500,-

passzív hűtési hőcserélő (WPF 13) 1
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Talajhő-víz, víz-víz hőszivattyúk

WPF 5/7/10/13/16 E cool
Az új design-díjas burkolatot tartalmazó WPF E sorozat nemcsak külsőleg újult meg, de szá-
mos további tartozékkal is rendelkezik, melyek nagymértékben megkönnyítik a készülék rend-
szerbe való beépítését. A készülékbe beépített vezérlő egységen, fűtés oldali szivattyún és HMV 
váltószelepen kívül tartalmazza még a talajköri szivattyút, 2 db 24 literes tágulási tartályt, és a 
flexibilis hidraulikus bekötőcsöveket. Ezeket tehát nem kell a készülékhez külön rendelni. A felső 
burkolat alatt található az elektromos csatlakozó rész. A burkolat könnyedén félre csúsztatható, 
ezáltal könnyítve a berendezés elektromos bekötését. A WPF cool típus tartalmaz egy beépített 
passzív hűtési hőcserélőt is mellyel nyári időszakban a hűtést is biztosítani lehet. Hűtőközeg 	
R 410 A.
A készülékek víz-víz üzemben csak hőforrás oldali külső hőcserélő beépítésével üzemeltethetőek!

WPF 5/7/10/13/16 E cool

Típus WPF 5 E WPF 7 E WPF 10 E WPF 13 E WPF 16 E
Megr.szám 229307 229308 229309 229310 229311

Nettó listaár (hőforrás előkészítés nélkül) 2.360.000,- 2.416.000,- 2.524.000,- 2.625.000,- 2.740.000,-
Tömeg	 kg 152 157 169 171 181

Méretek	 (ma x szé x mé) 1319 x 598 x 658 mm

Működési határ talajhő-víz	 °C -5 — +20 (40*) -5 — +20 (40*) -5 — +20 (40*) -5 — +20 (40*) -5 — +20 (40*)

Hőforrás oldali tömegáram	 m³/h 1,4 1,9 2,2 3,1 3,8

Fűtés oldali tömegáram	 m³/h 1,0 1,3 1,7 2,2 2,9

Indítási áramlökés	 A 23 25 28 30 30

Típus WPF 5 Cool WPF 7 Cool WPF 10 Cool WPF 13 Cool WPF 16 Cool
Megr.szám 229312 229313 229314 229315 229316

Nettó listaár (hőforrás előkészítés nélkül) 2.515.000,- 2.570.000,- 2.660.000,- 2.771.000,- 2.880.000,-
Tömeg	 kg 160 165 177 182 192

Méretek	 (ma x szé x mé) 1319 x 598 x 658 mm

Működési határ talajhő-víz	 °C -5 — +20 (40*) -5 — +20 (40*) -5 — +20 (40*) -5 — +20 (40*) -5 — +20 (40*)

Hőforrás oldali tömegáram	 m³/h 1,4 1,9 2,2 3,1 3,8

Fűtés oldali tömegáram	 m³/h 1,0 1,3 1,7 2,2 2,9

Indítási áramlökés	  A 23 25 28 30 30

Működési adatok
Hőforrás hőmérséklete	 °C ±0 +10 ±0 +10 ±0 +10 ±0 +10 ±0 +10

Fűtési előremenő	 °C +35 +35 +35 +35 +35 +35 +35 +35 +35 +35

Fűtő teljesítmény	 (EN 14511)	 kW 5,92 7,2 7,4 10 10,03 12,5 12,83 17,1 16,9 20,9

Teljesítmény felvétel	 (EN 14511)	 kW 1,33 1,3 1,68 1,8 2,21 2,3 2,95 3 3,91 3,7
Jóságfok	 (EN 14511)	 ε 4,46 5,4 4,39 5,6 4,54 5,5 4,35 5,6 4,32 5,6

*Rövid ideig (max. 30 perc) 40°C engedélyezett

Rendszerösszeállítási példa

Fűtés, passzív hűtés és használati melegvíz készítés esetén 
(talajszondás üzemre, hőforrás előkészítés nélkül)

Rendelési szám Típus Mennyiség Nettó listaár/db
229315 WPF 13 Cool hőszivattyú 1 2.771.000,-
220193 FEK hűtési távszabályzó 1 28.400,-
220387 WPSV 32-4 talajköri osztó-gyűjtő 1 138.700,-
227590 SBP 200 E Cool puffertároló (200L) 1 159.100,-
220831 WPKI 6 kompakt bekötőszett SBP-hez 1 41.500,-
221360 SBB 301 WP melegvíz-tároló (300L) 1 340.800,-
074370 ZH 1 biztonsági szelepcsoport 1 29.900,-
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Talajhő-víz, víz-víz hőszivattyú (modul-egység)

WPF 10/13/16 M
Fűtési hőszivattyú beltéri szerelésre, mint modul kombinációs egység egy darabja.
Csak a hőszivattyút tartalmazza, külső vezérlést, keringető szivattyút és váltó szelepet igényel (a 
melegvíz készítésére).
Egyszerű szerelés a hozzá optimálisan illesztett tartozékokkal, az egész fűtési rendszerhez.
Komplett készülék, az összes biztonsági felszerelésekkel, alacsony- és magasnyomású védelem-
mel, fagyvédelemmel.
A hőszivattyú a környezetbarát R 410 A hűtőközeggel üzemel.
Kiemelkedően magas éves jóságfok.WPF 10/13/16 M

A hőszivattyúk adatai

Típus WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M
Rendelési szám 185349 182135 220894

Nettó listaár hőforrás oldali előkészítés nélkül! 1.826.000,- 1.937.000,- 2.038.000,-
Méretek (ma/szé/mé)	 mm 960/510/640 960/510/640 960/510/640

Súly (szállítási súly, palettával)	 kg 130 130 130

Működési határ víz-víz	 °C

Működési határ talajhő-víz	 °C -5 – +20 (40*) -5 – +20 (40*) -5 – +20 (40*)

Max. fűtési előremenő	 °C +60 +60 +60
Víz tömegáram, víz-víz esetben kútoldalon	 m3/h
A hőszivattyú nyomásvesztesége kútoldal	 hPa
Víz tömegáram, talajhő esetében, talajoldal	 m3/h	
A hőszivattyú nyomásvesztesége talajoldal	 hPa

2,2
230

3,1
230

3,8
250

Vízáram fűtésoldalon	 m3/h
A hőszivattyú nyomásvesztesége fűtésoldalon	 hPa

1,2
280

1,2
280

1,5
240

Csatlakozási méretek fűtés és forrásoldal G 1 ¼” külső G 1 ¼” külső G 1 ¼” külső

Hűtőközeg R410A R410A R410A

Indítási áramlökés	 A 27 28 < 30

Működési adatok talajhő-víz esetén 

Talaj hőmérséklete	 °C ±0

Fűtési előremenő	 °C +35 +50 +35 +50 +35 +50

Fűtő teljesítmény	 (EN 14511)	 kW 9,9 9,5 13,4 12,7 16,3 15,3

Jóságfok	 (EN 14511)	 ε 4,5 3,0 4,4 3,0 4,7 3,2

Rendszerösszeállítási példa
Csak fűtési igény esetén 
(talajszondás üzemre, hőforrás előkészítés nélkül)

Rendelési szám Típus Mennyiség Nettó listaár/db
182135 WPF 13  M hőszivattyú 1 1.937.000,-
185450 WPMW II. vezérlés 1 135.900,-
185579 FE 7 szobatermosztát 1 6.500,-
074414 SD 32-1 nyomásálló tömlő 4 13.400,-
074201 WPSB 307 Talajköri szivattyús egység 1 155.000,-
220387 WPSV 32-4 Talajköri osztó-gyűjtő 1 138.700,-
074316 UP 25-80 keringető szivattyú 1 47.500,-
185458 SBP 200 E puffertároló (200L) 1 142.100,-
220831 WPKI 6 kompakt bekötőszett SBP-hez 1 41.500,-
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Talajhő-víz, víz-víz hőszivattyús szett
WPF 26/29/32 szett
A hőszivattyús szett két modul rendszerű hőszivattyúból áll (WPF..M), ezen kívül tar-
talmazza a WPM II vezérlést, valamint az összekötő csővezetékeket és az A-energia 
osztályú, szekunder keringető szivattyúkat. A modul rendszerben a hőszivattyú telje-
sítménye két fokozatban kapcsolható a külső hőmérséklet figyelembe vételével. 
Egyszerű szerelés a hozzá optimálisan illesztett tartozékokkal, az egész fűtési rend-
szerhez.
A hőszivattyú környezetbarát R 410 A hűtőközeggel üzemel.
Kiemelkedően magas éves jóságfok.

WPF 26/29/32 szett

A talajhő-víz hőszivattyús szett adatai

Típus WPF 26 WPF 29 WPF 32
Rendelési szám 182139 220896 220897

Nettó listaár hőforrás előkészítés (talajszonda) nélkül! 3.875.000,- 3.975.000,- 4.075.000,-
WPF 10 M

WPF 13 M • • •

WPF 16 M • • •

Méretek (ma/szé/mé) / db	 mm 970/1240/640 970/1240/640 960/1240/640

Súly	 kg 240 250 260

Működési határ talajhő-víz	 °C -5 – +20 -5 – +20 -5 – +20

Max. fűtési előremenő	 °C +60 +60 +60

Víz tömegáram, talajhő esetében, talajoldal	 m3/h 6,2 7,2 8,2

Vízáram fűtésoldalon	 m3/h 2,4 2,6 2,8

Csatlakozási méretek fűtés és forrásoldal / db G 1 ¼” külső G 1 ¼” külső G 1 ¼” külső

Hűtőközeg R410A R410A R410A

Indítási áramlökés	 A 28 29 29

Működési adatok
Hőforrás hőmérséklete	 °C ±0 ±0 ±0

Fűtési előremenő	 °C +35 +35 +35

Fűtő teljesítmény	 (EN 14511)	 kW 26,8 29,7 32,6

Jóságfok	 (EN 14511)	 ε 4,4 4,5 4,7

Rendszerösszeállítási példa
Fűtés, és használati melegvíz készítés esetén 
(hőforrás előkészítés nélkül)

Rendelési szám Típus Mennyiség Nettó listaár/db
220896 WPF 29 hőszivattyú szett 1 3.975.000,-
185579 FE 7 szobatermosztát 1 6.500,-
185279 SD 50-1 nyomásálló tömlő 2 28.100,-
074414 SD 32-1 nyomásálló tömlő 4 13.400,-
074203 WPSB 407 talajköri szivattyús egység 1 263.200,-
220389 WPSV 40-4 talajköri osztó-gyűjtő 2 154.200,-
185459 SBP 700 E puffertároló 1 277.600,-
220831 WPKI 6 bekötő szett SBP-hez 1 41.500,-
074316 UP 25-80 keringető szivattyú (HMV) 1 47.500,-
221362 SBB 401 WP Sol melegvíz tároló (400L) 1 412.600,-
074370 ZH 1 biztonsági szelepcsoport 1 29.900,-
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Nagyteljesítményű talajhő-víz, víz-víz hőszivattyúk
WPF 20/27/35/40/52/66
Talajhő-víz, víz-víz hőszivattyú sorozat, melynek egyedi darabjai hőforrástól függően max. 69-87,7 kW 	
teljesítményre képesek, valamint kaszkád kapcsolásukkal magasabb teljesítmények is elérhetőek. 	
A készülékek egymás fölé is szerelhetőek (WPVB tartozékkal), ezáltal helytakarékosan telepíthetőek! 
A készülékek erős felépítésű scroll - kompresszorral és nemesacél hőcserélőkkel ellátottak. Rendel-
keznek a szükséges biztonsági berendezésekkel is, mint pl. magas és alacsony nyomáshatárolóval, 
fagyvédelemmel és belső flexibilis bekötőcsövekkel rezgés csillapításra. Külső vezérlést, talajköri szi-
vattyút, puffer töltő szivattyút és a melegvíz készítéséhez szükséges váltó szelepet gyárilag nem tar-
talmazza. A hőszivattyú környezet barát R 410 A hűtőközeggel van feltöltve. Az alapkészüléknek a külső 
burkolat nem tartozéka, amelyet a 223384-es rendelési számon kell megvásárolni!

A készülékek víz-víz rendszerben csak hőforrás oldali külső hőcserélő beépítésével üzemeltethetőek!
WPF 20/27/35/40/52/66

Megr. sz. Típus
Fűtő teljesítmény B0/W35  

(EN 14511)
Magasság Szélesség Mélység Nettó listaár

223374 WPF 20 21,5 kW 1154 mm 1242 mm 860 mm 2.738.000,-

223375 WPF 27 29,69 kW 1154 mm 1242 mm 860 mm 2.976.000,-

231909 WPF 35 37,64 kW 1154 mm 1242 mm 860 mm 3.250.000,-

223376 WPF 40 43,1 kW 1154 mm 1242 mm 860 mm 3.678.000,-

223377 WPF 52 55,83 kW 1154 mm 1242 mm 860 mm 4.499.000,-

223378 WPF 66 67,1 kW 1154 mm 1242 mm 860 mm 5.095.000,-

Műszaki adatok
WPF 20 WPF 27 WPF 35 WPF 40 WPF 52 WPF 66

Tömeg 345 kg 367 kg 391 kg 415 kg 539 kg 655 kg

Víz tömegáram hőforrás oldal 5 m3/h 7 m3/h 8,8 m3/h 10,5 m3/h 13 m3/h 16,1 m3/h

Nyomásveszteség hőforrás oldal 150 hPa 140 hPa 160 hPa 160 hPa 150 hPa 160 hPa

Víz tömegáram fűtés oldal 3,7 m3/h 5 m3/h 4,448 m3/h 7,5 m3/h 9,2 m3/h 11,52 m3/h

Nyomásveszteség fűtés oldal 60 hPa 52 hPa 80 hPa 80 hPa 60 hPa 80 hPa

Csatlakozási méret hőforrás és fűtés G 2 G 2 G 2 G 2 G 2 G 2

Indítási áramlökés 55 A 60 A 60 A 60 A 65 A 80 A

Elektromos csatlakozás 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE
Működési adatok talajhő-víz esetén

Fűtőteljesítmény B0/W35 (EN 14511) 21,5 kW 29,69 kW 37,64 kW 43,1 kW 55,83 kW 67,10 kW

Jóságfok B0/W35 (EN 14511) 4,66 4,85 4,73 4,67 4,81 4,56
Működési adatok víz-víz esetén

Fűtőteljesítmény W10/W35 28,1 kW 37,8 kW 48,9 kW 59,0 kW 71,6 kW 87,7 kW

Jóságfok W10/W35 6,1 6,2 6,1 6,1 6,0 6,1

Burkolat WPF 20/27/35/40/52/66-hoz
Megr.sz. Típus Nettó listaár

223384 Burkolat WPF 20-66 199.000,-

227760 WPVB  Csatlakozó készlet egymásra építéshez (2 db WPF 20-66) 22.000,-
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WPF 27 HT

WPF 27 HT talajhő-víz, víz-víz hőszivattyú
Az új WPF 27 HT sorozatú talajhő-víz, víz-víz hőszivattyú akár 75°C-os fűtési előremenő 
vízhőmérséklet előállítására is alkalmas, így ideális megoldást nyújt a meglévő radiátoros fűtési 
rendszerek korszerűsítéséhez. A magas előremenő hőmérsékletnek köszönhetően  elérhető akár 
65°C-os használati melegvíz, amely higiénikus, legionella mentes használatot tesz lehetővé. Két 
berendezés akár egymásra is szerelhető, ezáltal helytakarékosan telepíthető! A készülékek erős 
felépítésű scroll - kompresszorral és nemesacél hőcserélőkkel ellátottak. Kaszkád kapcsolásuk-
kal magasabb teljesítmények is elérhetőek. Vezérlése rendelkezik beépített hőmennyiség és vil-
lamos energiafogyasztás mérővel. Az alapkészüléknek a külső burkolat nem tartozéka, amelyet 
a 223384-es rendelési számon kell megvásárolni!

A készülékek víz-víz rendszerben csak hőforrás oldali külső hőcserélő beépítésével üzemel
tethetőek!

Típus WPF 27 HT
Rendelési szám 230012
Nettó listaár
Hőforrás oldali előkészítés (talajszonda) nélkül

3.082.000,-

Méretek (ma/szé/mé)	 mm 1154 x 1242 x 860

Súly (szállítási súly, palettával)	 kg 367

Működési határ talajhő-víz	 °C -5 – +20 

Max. fűtési előremenő	 °C +15 - +75

Víz tömegáram, talajhő esetében, talajoldal	 m3/h	
A hőszivattyú nyomásvesztesége talajoldal	 hPa

7,0
140

Víz tömegáram fűtésoldalon	 m3/h
A hőszivattyú nyomásvesztesége fűtésoldalon	 hPa

5,0
52

Csatlakozási méretek fűtés és forrásoldal G 2” külső

Hűtőközeg R134A

Indítási áramlökés	 A < 60

Hálózati csatlakozás	 V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz

Működési adatok talajhő-víz esetén víz-víz esetén

Talaj hőmérséklete	 °C ±0 +10

Fűtési előremenő	 °C +35 +55 +75 +35 +55 +75

Fűtő teljesítmény	 kW 26,8 24,6 21,9 35,3 32,7 28,8

Teljesítmény felvétel	 kW 6,1 8,2 10,7 6,6 9,0 11,8

Jóságfok	 ε 4,3 3,0 2,0 5,3 3,6 2,4

Hőszivattyú hagyományos fűtési rendszerekhez

Rendszerösszeállítási példa
Fűtés és használati melegvíz készítés esetén 
(hőforrás előkészítés nélkül)

Rendelési szám Típus Mennyiség Nettó listaár/db
230012 WPF 27 HT hőszivattyú 1 3.082.000,-
223384 Burkolat WPF 20-66-hoz 1 199.000,-
185450 WPMW II. vezérlés 1 135.900,-
185579 FE 7 szobatermosztát 1 6.500,-
227413 UPF 40/1-8 E talajköri szivattyú 1 229.300,-
227416 MAG 25 tágulási tartály (talajkör) 1 16.500,-
220392 WPSV 40-6 talajköri osztó-gyűjtő 1 207.300,-
227422 UP 40/1-8 E szivattyú 1 209.000,-
185459 SBP 700 E puffertároló 1 277.600,-
229292 SBB 751 melegvíz-tároló (750L) 1 458.500,-
229290 WD 751 SBB hőszigetelés 1 103.100,-
074370 ZH 1 biztonsági szelepcsoport 1 29.900,-
229298 WTS 30 hőcserélő állomás (HMV) 1 525.300,-
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Tartozékok hőszivattyús rendszerhez, hőforrás szerelvényei

Talajhő szerelvény csoport WPSB
Kompakt szerelvény csoport a talajhő hasznosítására, a gyors és egyszerű szerelés érdekében. 
Tartalmazza a forrásoldali keringető szivattyút elzárócsapokkal, 12 lit. glikol álló tágulási tar-
tályt falitartókkal, nyomásmérőt biztonsági szelepet, töltő és ürítő csapot. A WPSB 308 E típus 
magas hatékonyságú, energiatakarékos szivattyúval szerelt kivitel.

Rendelési szám Típus Hőforrás szivattyú Nettó listaár

074201 WPSB 307 TOP S 30/7 155.000,-

074202 WPSB 310 TOP S 30/10 174.500,-

074203 WPSB 407 TOP S 40/7 263.200,-

222375 WPSB 308 E Stratos Para 1-8 185.000,-

Talajköri keringtető szivattyúk WPF hőszivattyúhoz

Rendelési szám Típus Nettó listaár

227413 UPF 40/1-8 E talajköri keringtető szivattyú WPF 20-27-hez (szigetelt) 229.300,-

227414 UPF 50/1-12 E talajköri keringtető szivattyú WPF 40-66-hoz (szigetelt) 299.500,-

Talajhő forrásoldali osztó gyűjtő WPSV
Hőforrás oldali osztó és gyűjtő műanyagból. Mindegyik kör beszabályozható rotaméterekkel, 
elzárható golyóscsapokkal. A csatlakozások 1 ¼ collosak. Tartalmaz egységenként fali tartókat, 
valamint légtelenítőt. KPE 32-es ill. 40-es szondákhoz.

Rendelési szám Típus Körök száma Nettó listaár

220387 WPSV 32-4 4 db KPE 32 138.700,-

220391 WPSV 32-6 6 db KPE 32 189.900,-

220389 WPSV 40-4 4 db KPE 40 154.200,-

220392 WPSV 40-6 6 db KPE 40 207.300,-

Hőhordozó közeg koncentrátum

Rendelési szám Megnevezés Nettó listaár

161696
Hőhordozó közeg koncentrátum a talajhő-víz hőszivattyús berendezések szá
mára 30 liter Tartalma: etilénglikol, fagy és korrózióvédő adalékanyagokkal.
A betöltés előtt vízzel hígítandó.

32.900,-

231109 Hőhordozó közeg koncentrátum 10L-es kiszerelés 13.900,-

Tágulási tartályok WPF típusú hőszivattyúhoz

Típus MAG 12 MAG 18 MAG 25 MAG 50
Rend.szám 189981 227415 227416 227417

Térfogat 12 l 18 l 25 l 50 l

Előnyomás 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar 0,5 bar

Max. üzemi túlnyomás 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Csatlakozás R ¾” R ¾” R ¾” R ¾”

Alkalmazás WPF 20 WPF 27 - 40 WPF 52 – 66

Nettó listaár 13.600,- 13.600,- 16.500,- 28.900,-

WPSB

UPF talajköri keringtető szivattyú

WPSV

MAG
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Hőszivattyú tartozékok

Hőszivattyú vezérlés

Rendelési szám Típus Megnevezés Nettó listaár

18 54 50 WPMW II

A hőszivattyú vezérlése. 
A WPM vezérli a hőmérséklet és időprogramot több fűtőkörre 
és a melegvízellátásra, beleértve a keverőszelepek vezérlését, 
egy másik hőtermelő irányítását valamint egy napkollektoros 
kör indítására is alkalmas. Soros port kapcsolattal (RS 232) ren
delkezik, távirányító köthető hozzá és hibadiagnózis lehetséges.

135.900,-

18 54 51 WPMS II

Két kivitel lehetséges, a falra szerelhető WPMW és a kapcsoló 
szekrénybe építhető WPMS. Mindkét változat tartalmazza a 
szükséges érzékelőket (külső, keverőszelep előremenő és me
legvíz tároló).

97.300,-

23 00 10 WPMW 2.1
WPM hőszivattyú vezérlés
(csak WPL 33HT-hez)

135.900,-

23 03 81 WPM-RBS
Kiegészítő relébox WPM vezérléshez. Alkalmazása energiataka
rékos szivattyúk alkalmazása esetén szükséges!

23.500,-

22 01 93 FEK

Nagy felületi hűtési rendszereknél (padlófűtés/hűtés) beépí
tése a rendszerbe feltétlenül szükséges. A készülék a helyiség
hőmérséklet mellett a levegő relatív páratartalmát is méri, hogy 
a hideg felületeken a páralecsapódás megakadályozható legyen. 
Csak a WPF, WPC, és WPW típusú hőszivattyúkba beépített WPMi 
vezérléshez illeszthető. 

28.400,-

Keverő szelep modul

Rendelési szám Típus Megnevezés Nettó listaár

07 45 19 MSMW

Keverőszelep modul, a WPM vezérlés kiegészítésére, ami
kor több hőszivattyú üzemel. Egy további, egy vagy két komp
resszorral rendelkező hőszivattyú és egy fűtési keverőkör fűtési 
programozására alkalmas.

115.900,-

07 45 18 MSMS

Alkalmas a konstans hőmérséklet vezérlésre, például a meden
ce fűtés vezérlésére. Két kivitel lehetséges, a falra szerelhető 
MSMW és a kapcsoló szekrénybe építhető WPMS. Mindkét kivitel 
tartalmazza a külső hőmérséklet és a keverőszelep előremenő 
fűtési érzékelőket.

73.000,-

További érzékelők a hőszivattyús berendezésekhez

Rendelési szám Típus Megnevezés Nettó listaár

16 53 41 AVF 6 keverőszelep fűtés érzékelő 2.900,-

16 53 42 TF 6 A tároló érzékelő ( 1 m hosszú) 3.400,-

Távirányító, belső hőmérséklet érzékelő

Rendelési szám Típus Megnevezés Nettó listaár

18 55 79 FE 7

Távirányító, szoba belső hőmérséklet érzékelővel. A szoba belső 
hőmérsékletének beállítására +-5 °C határral, illetve a prog
ram kiválasztására (nappali, csökkentett, vagy óra idő szerinti 
működés)

6.500,-

Adatátvitel

Rendelési szám Típus Megnevezés Nettó listaár

074322 IR/RS 232 Csatlakozó kábel a hőszivattyú vezérlés és a computer között. 39.400,-

189622 Dco aktív GSM
GSM adatátviteli modul, egy központ és egy hőszivattyú vezérlés 
között, automatikus hibaüzenet küldéssel.

48.100,-

221145 ComBox GSM
Komplett GSM adatátviteli egység tárfelügyelethez (tartalmazza 
a DCO modult).

137.700,-

231166 Data Station Adat konverter távfelügyelethez (WPM II.-hez) 450.000,-

WPMW II
MSMW II

FEK

WPMS
MSMS

FE 7

Data Station
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SP cool

Szabályzó egységek felületfűtéshez

SP cool elektromos osztó fűtési/hűtési körök vezérlésére
Alkalmas 6 fűtési/hűtési kör helyiség termosztátjainak és zóna szelepeinek a szabályzására 
vezetékes kapcsolaton keresztül (230V). WPMW II/WPMi hőszivattyús vezérléshez opcionálisan 
csatlakoztatható. Szükség esetén további SP cool elemekkel bővíthető a rendszer. Alkalmazása 
az FEK távszabályozóval együtt lehetséges.

Típus SP cool
Rendelési szám 223358

Nettó listaár 33.200,-
Üzemi feszültség 230 V, 50 Hz

Zónaszelepek száma/szoba	 (3 W)   max. 4

Zónaszelepek száma	 (3 W)   össz.              16

Méretek (ma x szé x mé)	 mm 90 x 310 x 65

Tömeg	 kg 0,7

Védelem IP 40

HC 1 vezeték nélküli fűtés/hűtés felügyelet
Speciálisan hőszivattyúkhoz fejlesztett vezeték nélküli fűtés-hűtés vezérlő egység.
•	 12 kör szabályzása, amely további vezérlő beépítésével 24-ig bővíthető
•	 vezeték nélküli kapcsolat a HFR helyiség hőmérséklet érzékelőkkel
•	 helyiségenként maximum 14 db zónaszelep csatlakoztatható (230 V)
•	 szükséges minimális tömegáram biztosítása
•	 fűtési/hűtési üzemmód átváltás
•	 aktív és passzív hűtés optimalizálása
•	 Stand-by funkció

Típus HC 1
Rendelési szám 229331

Nettó listaár 90.900,-
Üzemi feszültség 230 V, 50 Hz

Zónaszelepek száma/szoba	 (3 W)   max. 14

Fűtési-hűtési körök száma	 össz.              12

Méretek (ma x szé x mé)	 mm 75 x 300 x 41

Védelem IP 20

HFR vezeték nélküli fűtés-hűtés szabályzó
•	 Vezeték nélküli kapcsolat a HC 1 szabályozóval
•	 •	 Fűtés-hűtés vezérlésére alkalmas

Rendelési szám Típus Nettó listaár

229333 HFR vezeték nélküli szabályzó 13.600,-

HSA termosztatikus szabályzó szelep

Rendelési szám Típus Nettó listaár

229332 HSA termosztatikus szabályzó szelep (230V, 1.8W) 5.900,-

HC 1

HFR

HSA
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Puffertartályok hőszivattyús berendezésekhez

Puffertárolók 100-1500 literig
Fűtési (hűtési) puffertárolók hőszivattyús rendszereinkhez.
A Sol típusok belső szolár hőcserélővel, a Cool (valamint az SBP 700)  típusok hűtési rendszerekhez 
alkalmazható, párazáró hőszigeteléssel ellátott változatok.

Cikkszám Típus Megnevezés Nettó listaár

18 54 43 SBP 100

Zárt falra szerelhető 100 literes puffertárolótároló acéllemezből, 
hőszigetelve, elektromos utófűtési lehetőséggel.
(Csak WPKI bekötő készlettel alkalmazható.)
Méret: 955 x 510 x 510 mm

109.900,-

18 54 58 SBP 200 E
200 literes puffertároló, 9 cm szigeteléssel, a hőszivattyús rend
szerhez.
Méret 1545/ Ø 550 mm

142.100,-

22 75 90 SBP 200 E cool
200 literes puffertároló 9 cm szigeteléssel, a hűtési hőszivattyús 
rendszerekhez.
Méret: 1550/ Ø 630 mm

159.100,-

22 08 24 SBP 400 E
400 literes puffertároló, 7,5 cm szigeteléssel, hőszivattyús rend
szerhez.
Méret: 1710/ Ø 750 mm 

159.100,-

22 75 91 SBP 400 E cool
400 literes puffertároló 7,5 cm szigeteléssel, a hűtési hőszivattyús 
rendszerekhez.
Méret: 1710/ Ø 750 mm

186.000,-

18 54 59 SBP 700 E
700 literes fűtési-hűtési puffertároló, 8 cm szigeteléssel, hőszi
vattyús rendszerhez.
Méret: 1890/ Ø 910 mm (770 mm-es ajtónyíláson bevihető)

277.600,-

18 54 60 SBP 700 E SOL 
700 literes puffertároló belső szolár hőcserélővel, 8 cm szigete
léssel, hőszivattyús rendszerhez.
Méret: 1890/ Ø 910 mm (770 mm-es ajtónyíláson bevihető)

345.300,-

227564 SBP 1000 E
1000 literes puffertároló, hőszigetelés nélkül nagyteljesítményű 
fűtési rendszerekhez.
Méret: 2250/ Ø 790 mm

352.100,-

227566 SBP 1000 E SOL
1000 literes puffertároló, hőszigetelés nélkül nagyteljesítményű 
fűtési rendszerekhez, belső szolár hőcserélővel.
Méret: 2250/ Ø 790 mm

460.000,-

227588 SBP 1000 E cool
1000 literes puffertároló, hőszigetelés nélkül nagyteljesítményű 
fűtési-hűtési rendszerekhez.
Méret: 2250/ Ø 790 mm

486.700,-

227565 SBP 1500 E
1500 literes puffertároló, hőszigetelés nélkül nagyteljesítményű 
fűtési rendszerekhez
Méret: 2190/ Ø 1000 mm

416.000,-

227567 SBP 1500 E SOL
1500 literes puffertároló, hőszigetelés nélkül nagyteljesítményű 
fűtési rendszerekhez, belső szolár hőcserélővel. 
Méret: 2190/ Ø 1000 mm

540.000,-

227589 SBP 1500 E cool
1500 literes puffertároló, hőszigetelés nélkül nagyteljesítményű 
fűtési-hűtési rendszerekhez.
Méret: 2190/ Ø 1000 mm

575.900,-

Hőszigetelések SBP 1000/1500 E típusú puffertárolókhoz

Rendelési szám Típus Felhasználás Nettó listaár
227592 WD 1000 SBP Hőszigetelés SBP 1000 E és SOL típushoz (11 cm) 124.000,-
227594 WD 1000 SBP cool Hőszigetelés SBP 1000 E cool típushoz (9 cm) 110.900,-
227593 WD 1500 SBP Hőszigetelés SBP 1500 E és SOL típushoz (11 cm) 142.600,-
227595 WD 1500 SBP cool Hőszigetelés SBP 1500 E cool típushoz (9 cm) 127.300,-

Különleges igények esetén, külön rendelésre kapható WDH… típusú, nagy hatékonyságú 
hőszigetelés EPTS habanyagból.

Tartozékok SBP 1000/1500-hoz 
Megr. sz. Típus Megnevezés Csatl. méret Nettó listaár

231884 BF 80 Vakkarima DN 80 21.000,-
231885 FG 80/2 Átalakító karima DN 80/G2 A 29.000,-

SBP 100

SBP 700 E SOL

SBP 400 E cool

SBP 1500 E cool

FG 80/2
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Kiegészítők hőszivattyús rendszerekhez

Fűtési keringető szivattyúk
Rendelési szám Típus Megnevezés Nettó listaár
074325 UP 25-60 Keringető szivattyú 20.500,-
074316 UP 25-80 Keringető szivattyú 47.500,-
070630 UP 32-60 Keringető szivattyú 21.600,-
070631 UP 32-80 Keringető szivattyú 53.000,-
231187 UP 25/1-7 E Fűtési elektr.szab. keringető szivattyú 51.500,-
222374 UP 30/1-8 E Fűtési elektr.szab. keringtető szivattyú WPL 34/47/57 89.000,-
227422 UP 40/1-8 E Fűtési elektr.szab. keringtető szivattyú WPF 20-40 209.000,-
227423 UP 50/1-12 E Fűtési elektr.szab. keringtető szivattyú WPF 52-66 290.500,-

Bekötő egységcsomagok
Cikkszám Típus Megnevezés Nettó listaár

220830 WPKI 5
Kompakt bekötő egységcsomag SBP 200/700 tárolókhoz, 
WPL hőszivattyúk esetén.

67.000,-

220831 WPKI 6
Kompakt bekötő egységcsomag SBP 200/700 tárolókhoz, 
WPF hőszivattyúk esetén.

41.500,-

220832 BBI 5
Kiegészítő szerelvénycsoport (szivattyú nélkül) WPKI 5 bekötő 
egységcsomag kiegészítéseként, használati melegvízkészí
téshez.

25.000,-

074347 WPKI-V
Kompakt bekötő egységcsomag az SBP 100 tárolóhoz, 	
WPF hőszivattyú esetén.

36.500,-

074251 WPKI-P
Kompakt bekötő egységcsomag az SBP 100 tárolóhoz, 	
WPL és WPF13/18M hőszivattyú esetén.

64.200,-

074315 WPKI-W
Kompakt bekötő egységcsomag, WPL és WPF 13/18M 
hőszivattyú esetén, melegvíz ellátáshoz.

43.300,-

074314 WPKI-H
Kompakt bekötő egységcsomag a fűtéshez, keverő szelep és 
szivattyú nélkül.

38.100,-

003711
4 db csatlakozó csavarzat SBP 200-700 puffertárolóhoz (csak 
akkor szükséges, ha nincsen WPKI kompakt installáció).

9.500,-

Tárolóba szerelhető fűtőbetétek
Rendelési szám Típus Megnevezés Nettó listaár

07 51 15 BGC
Elektromos utófűtő patron az SBP 200/700 tárolókhoz   1, 2, 	
3, 4, 6 kW választható teljesítménnyel. Beépített hőfoksza
bályozóval és hővédelemmel. Csatlakozó méret: 6/4”

49.900,-

074233 WPRB
Csőelem, BGC fűtőbetét csőrendszerbe való beépítéséhez, 
fűtésrásegítés vagy utánfűtés céljából. Csatlakozó méret: 	
1 ¼” BM (előremenő, visszatérő) Hossz: 60 cm

13.900,-

07 42 52 SBP-HF
Elektromos utófűtő patron, az SBP 100 puffer tárolóhoz 
(1-6 KW)

51.000,-

Hőszigetelt nyomásálló tömlők hőszivattyúhoz
Rendelési szám Típus Megnevezés Nettó listaár

074415 SD 25-1
Flexibilis nyomásálló tömlő, 19mm hőszigeteléssel.
Méret: NA 25 (WPL 10 ACS)  Hossz: 1 m
Csatlakozó méret: G 1 ¼”

10.300,-

074414
SD 32-1

Flexibilis nyomásálló tömlő, 19mm hőszigeteléssel.
Méret: NA 32 (WPF 5-16, WPW 7-18)  Hossz: 1 m
Csatlakozó méret: G 1 ¼”

13.400,-

185279 SD 50-1
Flexibilis nyomásálló tömlő, 19mm hőszigeteléssel.
Méret: NA 50 (WPF-WPW szett, talajkör)  Hossz: 1 m
Csatlakozó méret: G 2

28.100,-

Motoros szelepek
Rendelési szám Típus Megnevezés Nettó listaár

229644 HMV 3/4 Háromjáratú keverőszelep ¾” 12.000,-

229645 HMV 1 Háromjáratú keverőszelep 1” 15.000,-

229646 HSM Állítómotor HMV keverőszelephez 230V 42.000,-

227420 HUV 1” Váltószelep motorral 1” 53.500,-

223391 HUV 2” Váltószelep motorral 2” WPF 20-hoz 128.000,-

227425 HUV 65 Váltószelep motorral NA 65, WPF 27–40-hez 140.500,-

227426 HUV 80 Váltószelep motorral NA 80, WPF 52–66-hoz 203.200,-

WPKI 5

HUV 1

HUV 65

BBI 5
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Melegvíz tárolók hőszivattyús és szolár berendezésekhez

SBB... használati melegvíz tárolók
Az SBB és SBB basic használati melegvíz tárolók különösen alkalmasak háztartásokban, vál-
lalkozások számára és az iparban melegvíz készítésére, napkollektorral és hőszivattyús beren-
dezésekkel. A növelt felületű hőcserélők következtében (WP kivitel). biztosítják a kis hőmérséklet 
különbséggel üzemelő berendezések optimális kihasználását, be – kikapcsolás nélküli gyors 	
felfűtést lehetővé téve. Kiegészítő elektromos fűtőbetét beépítése lehetséges (BGC, FCR típusok).

Rendelési szám Típus Műszaki adatok Nettó listaár

221360 SBB 301 WP
Térfogat: 300 l
Hőcserélő felület: 3,2 m2

Méretek (ma x átm): 1700 x Ø700 mm
340.800,-

221361 SBB 302 WP
Térfogat: 280 l
Hőcserélő felület: 4,8 m2

Méretek (ma x átm): 1700 x Ø700 mm
364.900,-

221362 SBB 401 WP SOL
Térfogat: 400 l
Hőcserélő felület: 4,0 m2 + 1,4 m2 szolár 
Méretek (ma x átm): 1875 x Ø750 mm

412.600,-

227534 SBB 501 WP SOL
Térfogat: 500 l
Hőcserélő felület: 5,0 m2 + 1,4 m2 szolár
Méretek (ma x átm): 1976 x Ø810 mm

446.400,-

230338 SBB 300 basic
Térfogat: 300 l
Hőcserélő felület: 1 m2+ 1,5m2 szolár
Méretek (ma x átm): 1580 x Ø650 mm

270.600,-

230339 SBB 400 basic
Térfogat: 400 l
Hőcserélő felület: 1 m2+ 1,75 m2 szolár
Méretek (ma x átm): 1500 x Ø750 mm

317.200,-

230340 SBB 500 basic
Térfogat: 500 l
Hőcserélő felület: 1,4 m2+ 1,9 m2 szolár
Méretek (ma x átm): 1800 x Ø750 mm

342.300,-

230867 SBB 300 WP basic
Térfogat: 300 l
Hőcserélő felület: 3,2 m2 
Méretek (ma x átm): 1580 x Ø650 mm

283.500,-

230868 SBB 400 WP basic
Térfogat: 400 l
Hőcserélő felület: 5,1 m2 
Méretek (ma x átm): 1500 x Ø750 mm

369.500,-

230869 SBB 500 WP basic
Térfogat: 500 l
Hőcserélő felület: 6,1 m2 
Méretek (ma x átm): 1800 x Ø750 mm

407.800,-

231910 SBB 600 WP SOL
Térfogat: 600 l
Hőcserélő felület: 5,8m2+2m2 szolár
Méretek (ma x átm): 1813 x Ø 970 mm

560.000,-

231911 SBB 800 WP SOL
Térfogat: 800 l
Hőcserélő felület: 6,2m2+2,6m2 szolár
Méretek (ma x átm): 1990 x Ø 1010 mm

620.000,-

231912 SBB 1000 WP SOL
Térfogat: 1000 l
Hőcserélő felület: 6,2m2+3,6m2 szolár
Méretek (ma x átm): 2185 x Ø 1010 mm

690.000,-

Hőszigetelések SBB 600/800/1000 WP SOL tárolókhoz

Megr. sz. Típus Felhasználás Nettó listaár

231957 WDH 600 SBB SBB 600 WP SOL típushoz (11 cm) 102.000,-

231958 WDH 800 SBB SBB 800 WP SOL típushoz (11 cm) 108.000,-

231959 WDH 1000 SBB SBB 1000 WP SOL típushoz (11 cm) 120.000,-

Tartozékok SBB tárolókhoz

Megr. sz. Típus Megnevezés Nettó listaár
074370 ZH1 Biztonsági szerelvény-csoport (1000 l-ig) 29.900,-
230708 VRB-WT Összekötő cső-szett SBB basic tárolókhoz 17.200,-

SBB 401 WP SOL

SBB 300 basic

VRB-WT
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Melegvíz tárolók hőszivattyús berendezésekhez

SBB 751/1001 és SBB 751/1001 SOL használati melegvíztárolók  
külső hőcserélővel
Az új SBS 751/1001 típusú használati melegvíztárolók nagy teljesítményű hőszivattyúkhoz való 
alkalmazásra szolgálnak. A használati melegvizet a készülékekhez csatlakoztatható WTS 30 és 
WTS 40 típusú külső lemezes hőcserélő segítségével állítják elő. Az SBB… SOL típus rendelkezik 
szolár hőcserélővel, amely napkollektorokhoz csatlakoztatható. A tárolóhoz szükséges WD… 
SBB típusú hőszigetelést és WTS lemezes hőcserélőt külön kell megrendelni. Szükség esetén a 
készülékbe FCR vagy BGC elektromos fűtőbetét csatlakoztatható, továbbá rendelkezik magné-
zium védőanóddal, cirkulációs csonkkal és két db érzékelő hüvellyel. 

Rend. szám Típus Műszaki adatok Nettó listaár

229292 SBB 751
Térfogat: 750 l
Méretek (ma x átm): 1840 x Ø1010 mm

458.500,-

229293 SBB 1001
Térfogat: 1000 l
Méretek (ma x átm): 2335 x Ø1010 mm

483.800,-

229294 SBB 751 SOL
Térfogat: 750 l
Hőcserélő felület: 3m2 szolár
Méretek (ma x átm): 1840 x Ø1010 mm

552.800,-

229295 SBB 1001 SOL
Térfogat: 1000 l
Hőcserélő felület: 3,9m2 szolár
Méretek (ma x átm): 2335 x Ø1010 mm

578.000,-

Hőszigetelések SBB 751/1001 tárolókhoz

Rend.szám Típus Felhasználás Nettó listaár
229290 WD 751 SBB SBB 751 és 751 SOL típushoz (11 cm) 103.100,-
229291 WD 1001 SBB SBB 1001 és 1001 SOL típushoz (11 cm) 114.100,-

Különleges igények esetén, külön rendelésre kapható WDH… típusú, nagy hatékonyságú 
hőszigetelés EPTS habanyagból.

Tartozékok SBB 751/1001 tárolókhoz

Rend.szám Típus Felhasználás Nettó listaár
074370 ZH1 Biztonsági szerelvény-csoport (1000 l-ig) 29.900,-

WTS 30/40 használati melegvíz hőcserélő állomás

Külső hőcserélő állomás használati melegvíz készítéshez nagy teljesítményű WPL és WPF hőszi
vattyúkhoz SBB 751/1001 tárolókkal alkalmazva. Az állomás tartalmazza a lemezes hőcserélőt, 
primer és szekunder oldali keringtető szivattyút és 4 db hőfokmérőt. Az állomást falra kell rög-
zíteni.

Rend. 
szám

Típus
Magasság 

(mm)
Szélesség  

(mm)
Mélység 

(mm)
Teljesít

mény (kW)
Tárolóhoz Nettó listaár

229298 WTS 30 860 500 270 25-30 SBB 751/751 SOL 525.300,-
229299 WTS 40 860 500 270 max. 70 SBB 1001/1001 SOL 698.900,-

FWS 1 és FWS 1-Z frissvíz egység

Használati melegvíz készítés lemezes hőcserélővel átfolyós rendszerben 20 l/perc átfolyás 
50°C-os melegvíz hőmérsékletnél szekunder oldalon, amennyiben a primer oldali puffertároló 	
55 °C-os. Az FWS 1 cirkulációs szivattyú nélküli kivitel, míg az FWS 1-Z cirkulációs szivattyúval is 
el van látva. Ezen kívül mind két típus tartalmazza a primer oldali keringtető szivattyút valamint 
elektromos szabályzó egységet, melyen a HMV vízhőmérséklet pontosan beállítható.

Rend. szám Típus Magasság Szélesség Mélység Nettó listaár
229329 FWS 1 860 mm 500 mm 260 mm 450.000,-
229330 FWS 1-Z 860 mm 500 mm 260 mm 499.000,-

SBB 751/1001

WTS 30/40

FWS 1-Z
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Kombinált fűtési és melegvíztárolók hőszivattyús berendezésekhez

SBS 601/801/1001/1501 W és W SOL átfolyós melegvíz tároló

Az új SBS …W típusú átfolyós rendszerű tároló, puffertároló és melegvíztároló is egyben. 	
A SOL típusú tároló pluszban egy szolár hőcserélőt is tartalmaz. A melegvíz ellátás bordáscsöves 
hőcserélőn keresztül van biztosítva, mely higiénikus melegvíz előállítást biztosít. A bordacsöves 
hőcserélő alkalmazásával megelőzhetőek a lerakódások valamint 50% magasabb hatásfok ér
hető el. A készülék külön rendelendő tartozéka a WD SBS „thermodul” hőszigetelés.

Rendelési szám Típus Műszaki adatok Nettó listaár

229980 SBS 601 W
Térfogat: 600 l
Hőcserélő felület: 7 m2

Méretek (ma x átm): 1840 x Ø970 mm
429.100,-

229984 SBS 601 W SOL
Térfogat: 600 l
Hőcserélő felület: 7 m2 + 1,5 m2

Méretek (ma x átm): 1840 x Ø970 mm
480.200,-

229981 SBS 801 W
Térfogat: 800 l
Hőcserélő felület: 9 m2 
Méretek (ma x átm): 1880 x Ø1010 mm

439.600,-

229985 SBS 801 W SOL
Térfogat: 800 l
Hőcserélő felület: 9 m2 + 2,4 m2

Méretek (ma x átm): 1880 x Ø1010 mm
501.000,-

229982 SBS 1001 W
Térfogat: 1000 l
Hőcserélő felület: 11,5 m2 
Méretek (ma x átm): 2285 x Ø1010 mm

489.600,-

229986 SBS 1001 W SOL
Térfogat: 1000 l
Hőcserélő felület: 11,5 m2 + 3 m2

Méretek (ma x átm): 2285 x Ø1010 mm
559.400,-

229983 SBS 1501 W
Térfogat: 1500 l
Hőcserélő felület: 14 m2 
Méretek (ma x átm): 2225 x Ø1220 mm

596.900,-

229987 SBS 1501 W SOL 
Térfogat: 1500 l
Hőcserélő felület: 14 m2 + 3,6 m2

Méretek (ma x átm): 2225 x Ø1220 mm
683.300,-

Hőszigetelések SBS tárolókhoz

Rendelési szám Típus Alkalmazás Nettó listaár
229989 WD 601 SBS SBS 601 W és W SOL 99.000,-
229990 WD 801 SBS SBS 801 W és W SOL 104.000,-
229991 WD 1001 SBS SBS 1001 W és W SOL 115.000,-
229992 WD 1501 SBS SBS 1501 W és W SOL 131.000,-

Különleges igények esetén, külön rendelésre kapható WDH… típusú, nagy hatékonyságú 
hőszigetelés EPTS habanyagból.

Tartozék SBS tárolókhoz

Rendelési szám Típus Alkalmazás Nettó listaár
230312 ZW 1 1/4 Cirkulációs szett SBS tárolókhoz 17.500,-
074370 ZH 1 Biztonsági szerelvény-csoport (1000 l-ig) 29.900,-

SBS 1501 W SOL

WD 1501 SBS

ZW 1 ¼
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HZEA

HZEN

Vízlágyító fűtési rendszerhez

HZEA vízlágyító
A fűtési rendszer fel- és utántöltéshez használható vízlágyító szerelvény. 
A hálózati hidegvízvezetékre csatlakoztatható. Ioncserélő üzemű, a víz kémhatását nem be-
folyásolja.

Típus HZEA
Rendelési szám 230013

Nettó listaár 46.700,-
Max. üzemi nyomás	 MPa 0,8

Max. üzemi hőmérséklet	 °C 40

Kapacitás	 L x °nK 6000

Max. térfogatáram	 m³/h 0,3

Csatlakozás (belépő oldal) ½”

Csatlakozás (kilépő oldal) ½”

Méretek (ma x szé x mé)	 mm 600 x 260 x 130

Tömeg	 kg 3,0

HZEN utántöltő patron
Utántöltő patron a HZEA vízlágyítóhoz.

Típus HZEN
Rendelési szám 230031

Nettó listaár 10.200,-
Max. üzemi nyomás	 MPa 0,8

Max. üzemi hőmérséklet	 °C 40

Kapacitás	 L x °nK 6000

Tömeg	 kg 1,2
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Napkollektoros rendszerek

SOL 27 Premium S

Nagyteljesítményű síkkollektor tetősík feletti szereléshez. Abszorber felülete lézer hegesztett, 
magas szelektivitású, „Miro-Therm” bevonatú, amely nagyfokú hatékonyságot garantál.  Egyréte
gű, prizmásított felületű biztonsági üveggel, időjárásálló alumínium kerettel, FCKW-mentes 
anyagokból készül. Teljes mértékben újrahasznosítható. Függőleges helyzetben telepíthető (víz
szintesen szerelhető kivitel is elérhető SOL 27 Premium W).
Hidraulikus csatlakozása gyorscsatlakozó rendszerrel lehetséges (hidraulikailag max. 5 db köt
hető sorba).

Típus SOL 27 Premium S SOL 27 Premium W

Megrendelési szám 230016 230017

Nettó listaár 161.500,- 161.500,-
Beépítési helyzet Függőleges Vízszintes

Telepítési szög 20°- 85° 20°-85°

Csatlakozás 22 mm-es csatlakozóval 22 mm-es csatlakozóval

Összfelület 2,54 m2 2,54 m2

Apertúra felület 2,39 m2 2,39 m2

Abszorber felület 2,38 m2 2,38 m2

Folyadék térfogat 1,5 l 1,83 l

Maximális üzemi nyomás 0,6 MPa 0,6 MPa

Névleges térfogatáram 50 – 300 l/h 50 – 300 l/h

Nyomásesés (300 l/h-nál) 0,0035 MPa 0,0035 MPa

Magasság 2171 mm 1171 mm

Szélesség 1171 mm 2171 mm

Mélység 96 mm 96 mm

Tömeg 40 kg 40,5 kg

Hatásfok 82,3% 82,5%

SOL 27 Basic

Nagyteljesítményű síkkollektor tetősík feletti szereléshez. Abszorber felülete, magas szelektivitású  
„Miro-Therm” bevonatú, amely nagyfokú hatékonyságot garantál. Egyrétegű biztonsági üveggel, 
időjárásálló alumínium kerettel, FCKW-mentes anyagokból készül. Teljes mértékben újrahasz
nosítható. 
Függőleges helyzetben telepíthető (vízszintesen szerelhető kivitel is elérhető SOL 27 Basic W).
Hidraulikailag max. 5 db köthető sorba.

Típus Sol 27 basic Sol 27 basic W
Megrendelési szám 228927 230912

Nettó listaár 145.500,- 145.500,-
Beépítési helyzet függőleges vízszintes

Telepítési szög 20°- 85° 20°- 85°

Csatlakozás G ¾” G ¾”

Összfelület 2,53 m2 2,53 m2

Apertúra felület 2,39 m2 2,39 m2

Abszorber felület 2,38 m2 2,38 m2

Folyadék térfogat 1,3 l 1,7 l

Maximális üzemi nyomás 0,6 MPa 0,6 MPa

Névleges térfogatáram 50 – 300 l/h 50 – 300 l/h

Nyomásesés (300 l/h-nál) 0,0035 MPa 0,0035 MPa

Magasság 2168 mm 1168 mm

Szélesség 1168 mm 2168 mm

Mélység 93 mm 93 mm

Tömeg 38,5 kg 39,2 kg

Hatásfok 79% 79%

SOL 27 Premium S

SOL 27 Premium W

SOL 27 basic

Sol 27 basic W
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Napkollektoros rendszerek

SOL 23 Premium

Nagyteljesítményű, ferde cseréptetőbe integrálható síkkollektor.   Egyedi, egymás melletti és 
feletti elhelyezés is lehetséges. Abszorber felülete lézer hegesztett, magas szelektivitású, „Mi-
ro-Therm” bevonatú, amely nagyfokú hatékonyságot garantál. Egyrétegű, prizmásított felületű 
biztonsági üveggel, időjárásálló alumínium kerettel, FCKW-mentes anyagokból készül. Teljes 
mértékben újrahasznosítható.  Hidraulikus csatlakozása  gyorscsatlakozó rendszerrel lehetséges 
(hidraulikailag max. 5db köthető sorba).

Műszaki adatok

Típus SOL 23 Premium 

Megrendelési szám 230020

Nettó listaár 214.800,-

Beépítési helyzet függőleges, tetőbe integrálható

Telepítési szög 30°- 80°

Csatlakozás 22 mm-es csatlakozóval

Összfelület 2,63 m2

Apertúra felület 2,04 m2

Abszorber felület 2,03 m2

Folyadék térfogat 1,2 l

Maximális üzemi nyomás 0,6 MPa

Névleges térfogatáram 50 – 300 l/h

Nyomásesés (300 l/h-nál) 0,0035 MPa

Magasság 2340 mm

Szélesség 1155 mm

Mélység 102 mm

Tömeg 54 kg

Hatásfok 81%

SOL 27 Premium és Basic rögzítő elemei, tartozékai

Rend.szám Típus Nettó listaár
230169 SOL R1 szerelő keret 1 db kollektorhoz (Sol 27 Premium, Basic) 13.300,-
230170 SOL R2 szerelő keret 2 db kollektorhoz (Sol 27 Premium, Basic) 21.200,-
230171 SOL RV keret összekötő R1 és R2 kerethez 7.500,-
230175 SOL BP kerettartó ferde cseréptetőhöz (20m magasságig) 15.600,-
230176 SOL BW kerettartó hullámpala tetőhöz (20m magasságig) 16.700,-
230174 SOL KL összekötő profil BW kerettartó alkalmazása esetén 9.700,-
230177 SOL BF-S kerettartó lapos tetőre vagy falra szereléshez (20m magasságig) 21.700,-
230189 SOL BS kerettartó zsindely ill. pala tetőhöz (20m magasságig) 18.800,-
230190 SOL BB kerettartó hódfarkú típusú cseréphez  (20m magasságig) 39.500,-
230173 SOL RA  keret emelő 15° - 30° 10.900,-
230185 SOL SV-A hidraulikus kollektor összekötő (csak SOL 27 Premium) 11.000,-

230913
SOL SV-F hidraulikus bekötőszett (csak SOL 27 Premium)
amely tartalmazza: kollektor gyorscsatlakozókat, érzékelőt

31.000,-

230186
SOL SV-D hidraulikus bekötőszett (csak SOL 27 Premium)
amely tartalmazza: hőszigetelt flexibilis csőpárt a tetőn-átvezetéshez, 
kollektor gyorscsatlakozókat, merülőhüvelyt, légtelenítőt

33.000,-

229322 KTH basic kollektor merülő hüvely (csak SOL 27 Basic) 6.200,-

SOL 23 Premium tartozékai

Rend.szám Típus Nettó listaár

230183 SOL AZ szerelő készlet egymás fölé szeret kollektorokhoz 21.600,-

230184 SOL AS kollektor-mező lezáró készlet 69.100,-

230187 SOL SV-I  hidraulikus kollektor összekötő 15.300,-

230188 SOL SV-R hidraulikus bekötőszett 36.000,-

SOL BP

SOL SV-F

SOL SV-A

SOL BS

SOL SV-D

SOL 23 Premium
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Napkollektoros rendszer tartozékai

Napkollektoros vezérlések 

SOM 6 Plus
Napkollektoros vezérlés, hőmérséklet-különbség alapú szabályzással, egy fogyasztós rendsze
rekhez. 
Funkciói:
•	 Tároló maximum hőmérséklet korlátozás
•	 Kollektor-hűtés funkció
•	 Vákumcsöves kollektor funkció

Rend.szám Típus Nettó listaár
230141 SOM 6 plus vezérlés egy fogyasztóhoz, digitális kijelzéssel 32.800,-

SOM 7 Plus
Napkollektoros vezérlés, hőmérséklet-különbség alapú szabályzással, két fogyasztós rendsze
rekhez. Kiválasztható, előre programozott rendszer sémák. Rendszermonitor a rendszer vizuali
zálásához. 
Funkciói:
•	 Szolár-üzemóra számláló
•	 Kézi üzemmód
•	 Tároló maximum hőmérséklet korlátozás
•	 Kollektor-hűtés funkció
•	 Vákumcsöves kollektor funkció

Rend.szám Típus Nettó listaár
230142 SOM 7 plus vezérlés két fogyasztóhoz, digitális kijelzéssel 49.600,-

SOM 8 Plus
Szolár vezérlő egység komplex napkollektoros rendszerekhez. Alkalmazható 5 fogyasztó egyidejű 
ellenőrzésére, két időjáráskövető fűtési kör vezérlésére, használati-melegvíz készítéshez, fűtés-
rásegítés, medence-fűtés lehetőségével. Az energiatakarékos kapcsolóüzemű tápegység bizto-
sítja az alacsony készenléti áramfogyasztást. Adatrögzítés lehetséges SD kártyára.

•	 15 db PT1000 érzékelő bemenet
•	 14 db szilárdtest relé és 1db potenciál mentes relé
•	 4 db fordulatszám szabályozott szivattyú kimenet
•	 3 db V40 hőmennyiség-mérő bemenet

Rend.szám Típus Nettó listaár
230933 SOM 8 plus 113.000,-

Kiegészítők szolár vezérléshez

Rend.szám Típus Nettó listaár
165818 PT 1000 napkollektor érzékelő SOM vezérlésekhez 4.400,-
170497 V 40 térfogatáram mérő SOM 8 vezérléshez (R3/4”) 48.800,-

SOM 6 plus

SOM 7 plus

SOM 8 plus

•	 Kollektor maximum hőmérséklet korlátozás
•	 Drainback-funkció

•	 Kollektor maximum hőmérséklet korlátozás
•	 Drainback-funkció
•	 Szivattyú fordulatszám szabályzás
•	 Hőmérséklet kiegyenlítés funkció
•	 Termikus fertőtlenítés

•	 SD kártyahely adatrögzítésre
•	 Hőmennyiség kiegyensúlyozás vagy 	
mérés

•	 Adat-kimenet (V-busz)
•	 Készenléti fogyasztás  < 1W
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Napkollektoros rendszer tartozékai

SOKI basic

SOKI 6 plus

SOKI E Premium

AGWH

SF 10

VAG 12

Szivattyús szerelvény csoportok

Rend. szám Megnevezés Nettó listaár
231011 SOKI basic szivattyús szerelvény csoport 55.700,-
231012 SOKI 6 plus szivattyús szerelvény csoport integrált SOM 6 vezérléssel, 1 fogyasztóhoz 97.000,-
231013 SOKI 7 plus szivattyús szerelvény csoport integrált SOM 7 vezérléssel 1 fogyasztóhoz 115.300,-

231014
SOKI E Premium szivattyús szerelvény csoport, integrált vezérléssel, magas 
hatékonyságú szivattyúval, akár 4 fogyasztóhoz

156.000,-

Szolár tágulási tartályok és tartozékaik

Rend. szám Megnevezés Nettó listaár

074029 AG 12 szolár tágulási tartály (12 L) 12.000,-

074030 AG 18 szolár tágulási tartály (18 L) 14.000,-

074031 AG 25 szolár tágulási tartály (25 L) 17.000,-

187868 AG 50 szolár tágulási tartály (50 L) 31.000,-

231899 AG 80 szolár tágulási tartály (80 L) 55.000,-

231905 AGWH Tágulási tartály bekötő, rögzítő szett (AG 12/18/25) 12.000,-

231979 VAG 12 Előhűtő, a tágulási tartály védelméhez (AG 12/18/25/50) 19.000,-

Szolár hőátadó folyadékok

Propilén-glikol alapú, készre kevert hőátadó folyadék korrózió és forrásvédelemmel. Fagyvédelem 
-30C° (H-30 L), illetve -28C° (H-30 LS). Nem veszélyes az egészségre. Nem hígítható vízzel!

Rend. szám Megnevezés Nettó listaár

073221 H-30 L hőátadó folyadék (10 L), hosszú távú hőállóság 150 C° 6.900,-

073222 H-30 L hőátadó folyadék (20 L), hosszú távú hőállóság 150 C° 13.200,-

074099 H-30 LS hőátadó folyadék (10 L), hosszú távú hőállóság 170 C° 11.000,-

074100 H-30 LS hőátadó folyadék (20 L), hosszú távú hőállóság 170 C° 20.500,-

Tartozékok szolár rendszerekhez

Rend. szám Megnevezés Nettó listaár

073469 Tetőn átvezető flexibilis csőpár (2 db, 20x800 mm) 14.300,-

073864 ZTA Termosztatikus keverőszelep, ¾” (35-65°C) 19.700,-

231015 SOL LA abszorpciós légleválasztó (180°C) 24.900,-

231898 SOL SE automata légtelenítő,  SOL 27 basic-hez (180°C) 12.000,-

231900 SUV váltószelep 1” (120°C) 28.000,-

231987 SOKI SAS tároló bekötő készlet, SBB basic és SBB plus tárolókhoz 28.000,-

Flexibilis szolár bekötő szett
Segítségével egyszerűen és gyorsan megvalósítható a napkollektorok hidraulikus összekötése 
a rendszer további elemeivel. Egy egységként magába foglalja: a bordázott, nemesacél csőve
zetékpárt, UV-álló szolár hőszigetelést valamint egy 2 eres vezetéket a kollektor hőmérséklet 
érzékelőjének.

Típus SF 10 SF 15 SF 20 SF 25
Rend.szám 227578 227579 227580 227581

Nettó listaár 103.000,- 144.400,- 185.600,- 226.900,-
Hossz	 m 10 15 20 25

Max. nyomás	 MPa 1 1 1 1

Csatlakozás G ¾” G ¾” G ¾” G ¾”

Névleges méret	 mm 20 20 20 20
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Kiválasztási táblázat

SOL 27 Premium S és Basic napkollektor esetén
Megnevezés   Rend.szám Darabszám              
Péla: 2 db SOL 27 Premium S kollektor, cseréptető rögzítés, 300L-es melegvíz-tároló

SOL 27 Premium S síkkollektor   230016 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16

SOL 27 Basic síkkollektor * 228927 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
Cseréptető esetén 
SOL R1 szerelő keret   230169 1 — 1 — 1 — — 2 — 3 —
SOL R2 szerelő keret   230170 — 1 1 2 2 3 4 4 6 6 8
SOL RV keret összekötő   230171 — — 1 1 2 2 2 4 3 6 4
SOL BP kerettartó ferde cseréptetőhöz   230175 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
SOL RA keret emelő 15º - 30º ° 230173 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
Lapos tetőre vagy falra szerelés esetén
SOL R1 szerelő keret   230169 1 — 1 — 1 — — 2 — 3 —
SOL R2 szerelő keret   230170 — 1 1 2 2 3 4 4 6 6 8
SOL RV keret összekötő   230171 — — 1 1 2 2 2 4 3 6 4
SOL BF-S kerettartó lapostetőre vagy falra szereléshez   230177 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
Zsindely vagy pala tető esetén
SOL R1 szerelő keret   230169 1 — 1 — 1 — — 2 — 3 —
SOL R2 szerelő keret   230170 — 1 1 2 2 3 4 4 6 6 8
SOL RV keret összekötő   230171 — — 1 1 2 2 2 4 3 6 4
SOL BS kerettartó zsindely vagy pala tetőhöz   230189 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
SOL RA keret emelő 15º - 30º ° 230173 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
Hódfarkú típusú (lapos) cserép esetén 
SOL R1 szerelő keret   230169 1 — 1 — 1 — — 2 — 3 —
SOL R2 szerelő keret   230170 — 1 1 2 2 3 4 4 6 6 8
SOL RV keret összekötő   230171 — — 1 1 2 2 2 4 3 6 4
SOL BB kerettartó hódfarkú cseréptípus esetén   230190 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
SOL RA keret emelő 15º - 30º ° 230173 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
Egyedi tartozék SOL 27 Premium S 
SOL SV-A hidraulikus kollektor összekötő   230185 — 1 2 3 4 4 6 8 9 12 12
SOL SV-D hidraulikus bekötőszett (tartalmazza a merülőhüvelyt)   230186 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4
Egyedi tartozék SOL 27 Basic
KTH Basic kollektor érzékelő merülöhüvely   229322 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tetőnátvezető szigetelt flexibilis csőpár   73469 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4
Tartozékok 
SOKI basic szivattyús szerelvénycsoport   231011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOKI 6 plus szivattyús szerelvény beépített SOM 6 vezérléssel ° 231012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOKI 7 plus szivattyús szerelvény beépített SOM 7 vezérléssel ° 231013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOKI SAS tároló bekötő készlet ° 231987 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOM 6 plus napkollektoros vezérlés egy fogyasztóhoz   230141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOM 7 plus napkollektoros vezérlés két fogyasztóhoz * 230142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOM 8 plus napkollektoros vezérlés * 230933 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tágulási tartály 18L   74030 1 1 — — — — — 1 — — 1
Tágulási tartály 25L   74031 — — 1 — — — — — — — —
Tágulási tartály 50L   187868 — — — 1 1 1 1 1 2 2 2
H-30 LS fagy és forrásálló szolár folyadék (10L)   74099 1 1 — — 1 1 — 1 — — 1
H-30 LS fagy és forrásálló szolár folyadék (20L)   74100 1 1 2 2 2 2 3 2 5 4 5
Abszorpciós légleválasztó   231015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tárolók 
SBB 300 Basic kombi szolár melegvíz-tároló 300L   230338 1 1 — — — 2 — — 4 — —
SBB 400 Basic kombi szolár melegvíz-tároló 400L * 230339 — — 1 1 — — 2 — 3 — 4
SBB 500 Basic kombi szolár melegvíz-tároló 500L * 230340 — — — 1 1 — — 2 — 3 —
SBB 401 WP SOL szolár / hőszivattyús melegvíz-tároló 400L * 221362 — — 1 1 — — 2 — 3 — 4
SBB 501 WP SOL szolár / hőszivattyús melegvíz-tároló 500L * 227534 — — — 1 1 — — 2 — 3 —
SBB 751 SOL szolár / hőszivattyús melegvíz-tároló 750L * 229294 — — — — — 1 1 — — — —
SBB 1001 SOL szolár / hőszivattyús melegvíz-tároló 1000L * 229295 — — — — — — 1 1 — — —
WD 751 SBB hőszigetelő burkolat SBB 751-hez * 229290 — — — — — 1 1 — — — —
WD 1001 SBB hőszigetelő burkolat SBB 1001-hez * 229291 — — — — — — 1 1 — — —
ZTA 3/4” termosztatikus keverőszelep ° 73864 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Maximálisan 5 db kollektor köthető hidraulikusan egy sorba!
A tágulási tartály és a szolár folyadék, 15m összekötő csővezeték figyelembevételével szerepel a táblázatban! 

° esetleges kiegészítő      * alternatíva
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Kiválasztási táblázat

SOL 23 Premium tetőbe integrálható napkollektor esetén
Megnevezés Rend.szám Darabszám
Péla: 2 db SOL 23 Premium kollektor, cseréptetőbe rögzítés, 300L-es melegvíz-tároló
SOL 23 Premium síkkollektor 230020 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16
Kollektor tartozékok
SOL AS kollektor mező lezáró készlet 230184 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4
SOL SV-I hidraulikus kollektor összekötő 230187 — 1 2 3 4 4 6 8 9 12 12
Tetőnátvezető szigetelt flexibilis csőpár 73469 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4
SOL SV-R hidraulikus bekötőszett ° 230188 — — — — — 1 1 1 2 2 3
SOL AZ szerelő készlet egymás fölé szereléshez ° 230183 — 1 — 2 — 3 4 5 8 10 12
Renszertartozékok
SOKI basic szivattyús szerelvénycsoport 231011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOKI 6 plus szivattyús szerelvény beépített SOM 6 vezérléssel ° 231012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOKI 7 plus szivattyús szerelvény beépített SOM 7 vezérléssel ° 231013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOKI SAS tároló bekötő készlet ° 231987 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOM 6 plus napkollektoros vezérlés egy fogyasztóhoz 230141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOM 7 plus napkollektoros vezérlés két fogyasztóhoz * 230142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SOM 8 plus napkollektoros vezérlés * 230933 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tágulási tartály 18L 74030 1 1 — — — — — 1 — — —
Tágulási tartály 25L 74031 — — 1 — — — — — — — —
Tágulási tartály 50L 187868 — — — 1 1 1 1 1 2 2 2
H-30 LS fagy és forrásálló szolár folyadék (10L) 74099 1 1 — — 1 1 — 1 — — —
H-30 LS fagy és forrásálló szolár folyadék (20L) 74100 1 1 2 2 2 2 3 2 5 4 5
Abszorpciós légleválasztó 231015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tárolók
SBB 300 Basic kombi szolár melegvíz-tároló 300L 230338 1 1 1 — — 2 — — 4 — —
SBB 400 Basic kombi szolár melegvíz-tároló 400L * 230339 — — — 1 — — 2 — 3 — 4
SBB 500 Basic kombi szolár melegvíz-tároló 500L * 230340 — — — 1 1 — — 2 — 3 —
SBB 401 WP SOL szolár / hőszivattyús melegvíz-tároló 400L * 221362 — — 1 1 — — 2 — 3 — 4
SBB 501 WP SOL szolár / hőszivattyús melegvíz-tároló 500L * 227534 — — — 1 1 — — 2 — 3 —
SBB 751 SOL szolár / hőszivattyús melegvíz-tároló 750L * 229294 — — — — — 1 1 — — — —
SBB 1001 SOL szolár / hőszivattyús melegvíz-tároló 1000L * 229295 — — — — — — 1 1 — — —
WD 751 SBB hőszigetelő burkolat SBB 751-hez * 229290 — — — — — 1 1 — — — —
WD 1001 SBB hőszigetelő burkolat SBB 1001-hez * 229291 — — — — — — 1 1 — — —
ZTA 3/4” termosztatikus keverőszelep ° 73864 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Maximálisan 5 db kollektor köthető hidraulikusan egy sorba!
A tágulási tartály és a szolár folyadék, 15 m összekötő csővezeték figyelembevételével szerepel a táblázatban!

° esetleges kiegészítő   * alternatíva
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Napelemek

Tegreon napelem modul
Polikristályos Si cellákkal szerelt nagyteljesítményű modulok magas energiahozammal. A mod-
ulok pozitív teljesítménytűrésűek, amely révén elérhető többlet teljesítmény akár 2,5% is lehet. 
A különleges kristályszerkezetnek köszönhetően borús időben is magas hozam várható. Garan-
táltan egyenletes teljesítmény, amely az első 12 évben a névleges teljesítmény garantáltan mini-
mum 92%-át, 25 éven keresztül pedig a 80%-át jelenti. A tényleges értékek ennél valószínűleg 
jóval magasabbak lesznek. IEC/EN 61215 és 61730 szerint ellenőrzött és minősített termék. 
Tartós kivitel a csúcsminőségű megmunkálás és a minőségi részegységek következtében. Erős 
szerkezet és lerakódásmentes felület. Egyszerű szállítás, gyors és rugalmas felszerelés.

Típus Tegreon 240 P
Megr. szám 273276

Nettó listaár 105.200,-
Cellatípus Polikristályos, három sínes technológiával

Cellák száma 60

Cellák mérete	 mm 156 x 156

Modul mérete (ma x szé x mé)	 mm 1651 x 986 x 46

Tömeg	 kg 19,6

Modul csatlakozó Huber-Suhner, 4 mm², 2 x 1000 mm hosszú

Keret Eloxált alumínium

Burkolat Mikroszerkezetű szolárüveg

Max. rendszerfeszültség	 V 1000

Névleges teljesítmény	 W 240

Teljesítménytűrés	 % 0 - +2,5

Modul hatásfoka	 % 14,74

Üresjárási feszültség	 V 36,48

Munkaponti feszültség	 V 29,49

Zárlati áram	 A 8,62

Munkaponti áram	 A 8,15

Termékgarancia * 10 év

Teljesítménygarancia * 12 év/92%, 25 év/80%

*A garanciális feltételek szerint
Normál üzemi tesztkörnyezet: 1000 W/m² sugárzási teljesítmény,
AM 1.5 spektrális sűrűség és 25°C cellahőmérséklet mellett.

A komplett rendszer-összeállításokhoz kiváló minőségű MEEI bevizsgált invertereket, kínálunk. 
Igény esetén vállaljuk a tervezést, konfigurálást, engedélyezést.

TEGREON 240 P

A további rendszerelemekkel és kiegészítőkkel kapcsolatos információkért hívja bizalommal ügyfélszolgálatunkat.
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Központ
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG | Dr.-Stiebel-Straße
37603 Holzminden | www.stiebel-eltron.com  

Figyelmeztetés:
A jelen prospektusban leírt adatok teljes hibamentességét a gondos összeállítás 
ellenére a gyártó nem garantálja.  A kivitelre és a felszereltségre vonatkozó kijelentések 
nem kötelező érvényűek.  Az ebben a prospektusban leírtak az általunk gyártott készü-
lékeknek nem szerződésben rögzített tulajdonságai.  A folyamatos fejlesztés következ-
tében a készülékek paraméterei változhatnak, egyes jellemzők el is maradhatnak. 
A mindenkor érvényes kiviteli és felszereltségi paraméterek iránt érdeklődjön a szak-
kereskedőnél.  A prospektusban szereplő képek csak alkalmazási példák, a képeken sze-
replő tárgyak és kiegészítők nem minden esetben tartoznak a szállítási terjedelemhez.
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