
Műszaki adatok

WPSV 32-4
TARTOZÉKOK TERMÉKSZÁM: 232462

A legfontosabb jellemzők

Talajköri osztó-gyűjtő a talajkollektorokhoz vagy földhőszondákhoz való
csatlakozáshoz

Elosztókészlet az előremenő és visszatérő ágakhoz

Minden egyes talajkör külön-külön szabályozható

WPSV 32-6
Termékszám: 232463

WPSV 40-4
Termékszám: 232464

WPSV 40-6
Termékszám: 232465



Műszaki adatok

Típus WPSV 32-4 WPSV 32-6 WPSV 40-4

Megrendelésszám 232462 232463 232464

Műszaki adatok

Előremenő/visszatérő ági csatlakozó R 1 ¼ R 1 ¼ R 1 ¼

Talajkörök száma 4 6 4

Golyóscsap szorító csőidommal DN 25 DN 25 DN 32

Elosztó hossza 463 mm 663 mm 463 mm



Műszaki adatok

Típus WPSV 40-6

Megrendelésszám 232465

Műszaki adatok

Előremenő/visszatérő ági csatlakozó R 1 ¼

Talajkörök száma 6

Golyóscsap szorító csőidommal DN 32

Elosztó hossza 663 mm

Megjegyzés: A DN 20 szorítóbilincs 25 mm-nek felel meg a DN 25 (32 mm) és a DN 32 (40 mm) típushoz hasonlóan.



Műszaki adatok

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00

és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/

viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését

kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési

útmutatójának megfelelően.


