STIEBEL ELTRON Miiszaki adatok

SHP-I 300 Plus

HOSZIVATTYUS VIZMELEGITO TERMEKSZAM: 204476

Adja meg a hasznalativiz-melegités komfortfokozatat

Ezzel a h8szivattyils vizmelegit6vel sikeresen bevezetjiik Ont a megiijulé energiak
vilagaba. Az j, modern kialakitast késziilék egy- vagy kétlakasos csaladi hazak

hasznalati melegvizét melegiti - fiiggetlenil attol, hogy milyen fiitésrendszer

van otthonaban telepitve. A h§szivattyl olaj és gaz helyett nagyrészt ingyenes
kornyezeti h6t hasznal, példaul a flitésrendszer hulladékhdgjét a felallitasi
helyiségben. Ha kivanja, a természetes h(it6kozeg propannak kdszonhetden
kiilonésen kérnyezetbarat és nagyon energiahatékony késziileket a PV rendszerbdl
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szarmazo, sajat termelési villamos energiaval is lizemeltetheti.

SHP-I 200 Plus

Egyszerti és kényelmes vezérlés Termékszam: 204474
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A késziilék minden elképzelhet8 elényt kinal Onnek a miikodtetés soran:

egyszerlien csak csatlakoztassa a hdszivattyit a WLAN-hoz. Igy rendkivil T SHP-1300 H Plus
kényelmesen, alkalmazason keresztiil vezérelheti a miikodést - akar Gtkézben Termékszam: 204478

is. Alternativaként egy mingségi, tapinthato reteszekkel ellatott forgatogomb
segitségével folyamatosan beéllithatja a h6mérsékletet. Tovabbi elgny: az On
szakembere a Servicewelt portalon keresztiil hozzaférhet a késziilékhez, és
szilkség esetén gyorsan és kényelmesen elvégezheti a késziilék beallitasait. A

helyszini talalkozora ezért gyakran mar nincs is sziikség.

A legfontosabb jellemzdk
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Beltéri telepitésli h§szivattyis vizmelegit6 légkeringtetéses tizemhez

A telepitett flitésrendszert6l fiiggetleniil hasznalhato

Id6tallo a természetes hiit6kozegnek készonhetéen

Intuitiv és egyszer(i kezelés a forgatogombon vagy az alkalmazason keresztiil

A higiéniai program és az id6zit6 funkci6 optimalizalja a melegviz-élményt

Gyors tamogatas szervizelés esetén, a tavkarbantartas lehet§ségével

W10-53 °C szabvany szerint)



STIEBEL ELTRON

Tipus

Megrendelésszam

Mlszaki adatok

Melegviz-készités energiahatékonysagi osztalya (beltéri levegd)
Névleges terhelési profil (EN 16147)

TeljesitménytényezS (COP) (EN 16147 / A20)

Maximalisan felhasznalhato 40 °C-os névleges melegviz-
mennyiség (EN 16147 / A20)

Magassag x atmérd
Tomeg
Névleges (irtartalom

Halozati csatlakozas

Kiegészitd fiités felvett teljesitménye

Héforras min./max. alkalmazasi hatarértéke h@szivattyis
lizemben

Max. melegviz-hmérséklet h§szivattyival
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SHP-1 200 Plus

204474

A+
L
4,27

267 |

1478 X 650 mm
95 kg
200 |

1/N/PE 230-
240 V, ~50 Hz

1,50 kW

+6/+43 °C

65 °C

SHP-1300 H Plus

204478

A+
XL
4,34

390 |

1903 x 650 mm
123 kg
294 |

1/N/PE 230-
240 V, ~50 Hz

1,50 kW

+6/+43 °C

65 °C

Miszaki adatok

SHP-1 300 Plus

204476

A+
XL
4,21

415 |

1903 x 650 mm
110 kg
300 |

1/N/PE 230-
240 V, ~50 Hz

1,50 kW

+6/+43 °C

65 °C



STIEBEL ELTRON

Szerviz
Kérdése van? Ordmmel segitiink Onnek.

Keressen benniinket a 0036 1 250 6055-0s telefonszamon (hétf6t6l péntekig 8:00
és 16:30 kozott) vagy irjon nekiink az info@stiebel-eltron.hu cimre.

Viszontelado partnereink
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Az On kozelében |évé viszonteladd partnereink: www.stiebel-eltron.hu/
viszontelado-partnereink

Beszerelés

A késziilékek beszerelését (elektromos bekotését), els§ izembe helyezését
kizarolag képzett szakember végezheti el a késziilék kezelési és szerelési
Gtmutatojanak megfelelGen.

Miszaki adatok



